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ลูกคาที่ใชบริการ           จะไดประโยชนมากกวาที่อื่นอยางไร ?

 สํานักงานใหญ โรงงานผลิตสายรัด ฝายขาย ทีมงานบริการ

 ทีมขายมีประสบการณขายเครื่องแพ็คเกจจิ้งมากวาสิบปขึ้นไปเปนสวนใหญและมีความตั้งใจ
ที่จะใหบริการลูกคา อีกทั้งมีความสามารถอธิบายขอดีและขอเสีย ของเครื่องจักรรวมทั้งระยะเวลา
คุมทุนจากการลงทุนซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อใหลูกคาเลือกที่จะซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรก็ได
ความตองการ

 ถาคุณจะทดลองแพ็คของกอนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องจักร ทําไมคุณจะไมเอาสินคาไปทดลอง 
ที่โชวรูมที่ใหญที่สุดของประเทศไทย และมีเครื่องหลากหลายแบบมากกวา ?  ทีมงาน TU / PACK 
ยินดีตอนรับลูกคาที่จะนําสินคามาทดลองดวยความจริงใจเสมอ โดยไมคํานึงวาตองซื้อจากเรา 
โชวรูม และออฟฟต ของ TU / PACK ตั้งอยูใกลทางดวนมอเตอรเวย การคมนาคมจึงสะดวกและ 
รวดเร็วที่จะมาถึงไมวาจะมาจากภาคไหนของประเทศไทย ยกตัวอยางเชนถามาจากปริมณฑลของ
กรุงเทพฯ ใชเวลาไมถึง1ชั่วโมง
 
 ทีมชางและบริการก็มีประสบการณซอมเครื่องจักรมามากกวาสิบปแตละคนมีความ
เชี่ยวชาญ ในงานซอมเครื่องจักรมาหลายชนิด กรณีที่ซื้อเครื่องจักรชนิดใหม TU / PACK มักจะสง
ชางไปยังบริษัทผูผลิตซึ่งอยูตางประเทศเพื่อเรียนรูการซอมเครื่องจักรฯ  หรือบริษัทผูผลิตเองก็มักจะ
สงวิศวกรผูเชี่ยวชาญมาสอนถึง TU / PACK อนึ่งออฟฟตของ TU / PACK อยูในตึกเดียวกับบริษัท
ที่เปนตัวแทนจําหนายสินคา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางดาน นิวเมติกส เครื่องจอสัมผัส (HMI) เครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ PLC อินเวอรเตอรปรับความเร็วของมอเตอร โฟโตสวิช ฯลฯ มาชวยสนับสนุนตลอด
เวลา ดังนั้นอะไหลของเครื่องจักรทุกชนิด จึงมีสต็อคอยูอยางเพียงพอเสมอ
    
 จะเห็นไดอยางชัดเจนวาลูกคาไดประโยชนมากกวาถามาใชบริการตางๆ ของ TU / PACK  
ดังกลาวขางตน
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	 สำ�หรับงานบรรจุที่ขึ้นรูปกล่องพร้อมป้อนสินค้าใส่ในกล่องแล้วปิดกล่องด้วยกาวฮอตเมลล์ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม 

สามารถเพิ่มชุดการป้อนฉลากเข้าพร้อมกับสินค้าได้ เหมาะสำ�หรับชิ้นงานที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเช่น กล่องสบู่ 

กล่องยาสีฟัน กล่องเครื่องสำ�อาง กล่องขนม กล่องยา เป็นต้น

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น CTN-100D CTN-125B CTN-125BII CTN-125G

ความเร็วการแพ็ค 50-70cartons/min 80-110cartons/min 80-110cartons/min 80-110cartons/min

ขนาดกล่อง (LxWxH) มม. (100 -220)x(30-125)x(30-30) (45-180)x(30-85)x(12-50) (45-180)x(30x85)x(12-50) (45-180)x(30-85)x(12-50)

ระบบไฟฟ้า 50Hz 380V 1.5KW

ปริมาณการใช้ลม 10-15L/MIN

แรงดูดสูญญากาศ 0.6Mpa (comes with vacuum generator)

นํ้าหนักเครื่อง around 1100Kg around 850Kg around 850Kg around 950Kg

ขนาดเครื่อง (LxWxH) 2500x1100x1700mm 2100x1100x1700mm 2100x1100x1700mm 2500x1100x1700mm

เครื่องขึ้นรูปกล่องเล็กพร้อมป้อนสินค้าอัตโนมัติ 
(Cartoning Machine)

คุณสมบัติ
J	 เหมาะสำ�หรับการขึ้นรูปกล่องพร้อมบรรจุสินค้าใส่ในกล่อง	

	 อัตโนมัติ 

J	  สามารถปรับเปลี่ยนไซค์สินค้าได้โดยไม่ต้องเป็นอะไหล่

J	 ตั้งค่าการทำ�งานด้วยหน้าจอควบคุม แบบระบบสัมผัส

	 CTN-100D (พร้อมชุดฉีดกาวฮอตเมลล์)

J	 หน้าจอควบคุม สามารถแสดงผลได้ ในกรณีเครื่องขัดข้อง

J	 ระบบฟีดกล่องอัตโนมัติ  และการป้อนสินค้าอัตโนมัติ

ตัวอย่างสินค้าและรูปแบบกล่อง

CTN-125BII CTN-125B CTN-125G (สำ�หรับบรรจุยาหลอด)

CTN-100D (พร้อมชุดฉีดกาวฮอตเมลล์)
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	 สำ�หรับงานบรรจุที่ขึ้นรูปกล่องพร้อมป้อนสินค้าใส่ในกล่องแล้วปิดกล่องด้วยกาวฮอตเมลล์ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม 

สามารถเพิ่มชุดการป้อนฉลากเข้าพร้อมกับสินค้าได้ เหมาะสำ�หรับชิ้นงานที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยม เช่น กล่องสบู่ 

กล่องยาสีฟัน กล่องเครื่องสำ�อาง กล่องขนม กล่องยา เป็นต้น

เครื่องขึ้นรูปกล่องเล็ก พร้อมป้อนสินค้าอัตโนมัติ 
(Cartoning Machine)

คุณสมบัติ
J	  เหมาะสำ�หรับการขึ้นรูปกล่องพร้อมบรรจุสินค้าใส่ในกล่อง	

	 อัตโนมัติ 

J	  สามารถปรับเปลี่ยนไซค์สินค้าได้โดยไม่ต้องเป็นอะไหล่

J	  ตั้งค่าการทำ�งานด้วยหน้าจอควบคุม แบบระบบสัมผัส

J	  หน้าจอควบคุม สามารถแสดงผลได้ ในกรณีเครื่องขัดข้อง

J	  ระบบฟีดกล่องอัตโนมัติ และการป้อนสินค้าอัตโนมัติ

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น CTN-125P CTN-125PII CTN-125P CTN-250B/250P

ความเร็วการแพ็ค 80-110 cartons/min 80-110 cartons/min 80-110 cartons/min 80-110 cartons/min

ขนาดกล่อง (LxWxH) มม. (45 -180)x(20-80)x(20-50) (45-180)x(30-80)x(20-50) (45-180)x(30x85)x(12-50) (45-180)x(30x85)x(12-50)

ระบบไฟฟ้า 50Hz 380V 1.5KW

ปริมาณการใช้ลม 10-15L/MIN

แรงดูดสูญญากาศ 0.6 Mpa (comes with vacuum generator)

นํ้าหนักเครื่อง around 950Kg around 950Kg around 950Kg around 3ton

ขนาดเครื่อง (LxWxH) 2500x1100x1700mm 2500x1100x1700mm 2500x1100x1700mm 4500-6000x1250x1800mm

ตัวอย่างสินค้าและรูปแบบกล่อง

CTN-125P (สำ�หรับแพ็คขวดยา)

CTN-125PII (สำ�หรับแพ็คขวดยา)

CTN-250B/250P (สำ�หรับแพ็คขวดยา)
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specifi ffi ications) 
รุ่น OWM-808A OWM-808B OWM-808C OWM-818A OWM-818B

ขนาดกล่อง  ความยาว 50-200mm 50-200mm 50-200mm 50-300 mm 50-300 mm

ขนาดกล่อง  ความกว้าง 30-100mm 55-160mm 55-160mm 55-200mm 55-200mm

ขนาดกล่อง  ความสูง 10-50mm 10-50mm 30-80mm 10-95mm 45-125 mm

ความเร็วในแพ็คสินค้า 30-50 packs/min 30-50 packs/min 20-40 packs/min 15-40 packs/min 15-30packs/min

กําลังไฟฮิตเตอร์ 1 KW 1 KW 1 KW 2.5 KW 2.5 KW

มอเตอร์ 1/4 HPx1, 60Wx1 1/4 HPx1, 60Wx1 1/4 HPx1, 60Wx1 1/2 HPx1, 60Wx1 1/2 HPx1, 60Wx2

ขนาดเครื่อง(LxWxH) 1560x2550x1500 1560x2550x1500 1560x2550x1500 1880x2750x2000 1880x2750x2000

นํ้าหนักเครื่อง 680kgs 680kgs 680kgs 900kgs 900kgs

นํ้าหนักรวมสุทธิ 750,200  kgs 750,200  kgs 750,200  kgs 1000,200  kgs 1000,200  kgs

เครื่องห่อแบบพับจีบด้านข้างด้วยฟิล์ม BOPP   
(Overwrapping Machine)
 ลักษณะก�รใช้ง�น เหม�ะสำ�หรับก�รห่อแผ่นดิส กล่อง CD, DVD , ตลับเทป ซองบุหรี่ กล่องเครื่องสำ�อ�งค์ 
ดินนำ้�มัน กล่องเคมีภัณฑ์อื่น ๆ กล่องย� กล่องถุงย�งอน�มัย กล่องย�สีฟัน  กล่องสบู่  และอื่น ๆ ที่มีลักษณะรูป
ทรงเป็นสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างสินค้า

รูปแบบกล่อง

อุปกรณ์เพิ่ม
-  เทียร์เทป (สำ�หรับฉีกง่�ย)
-  ชุดเรียงสินค้�ให้อัตโนมัติ  (ก�รแพ็ค 6 ,12 กล่อง/แพ็ค)
-  ชุดพิมพ์วันที่
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รับออกแบบและสร้างเครื่องแพ็คอัตโนมัติ และไลน์แพ็คอัตโนมัติ
Solution for Automatic Packing Machine and Automatic Packing System
	 บริษัท ทียูแพ็ค จำ�กัด มีบริการรับออกแบบไลน์ผลิต และไลน์แพ็คอัตโนมัติทั้งระบบ ด้วยทีมงานวิศวกรที่มี
ประสบการณ์ พร้อมกันนี้ยังสามารถให้คำ�ปรึกษาในการวางระบบเครื่องจักร  การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน หรือการ
แก้ไขเครื่องจักรในไลน์ผลิตที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพการทำ�งานมากขึ้น  มีบริการหลังการขายดีเยี่ยม ลูกค้ามั่นใจ
ได้ว่าลงทุนไม่สูญเปล่าแน่นอน  

ตัวอย่างงานออกแบบไลน์แพ็ค

ออกแบบ 3D (3 มิติ)
(จำ�หน่ายซอฟแวร์เขียนแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ)

ตัวอย่างงานออกแบบไลน์แพ็ค

ออกแบบ 2D (2 มิติ)
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เครื่องขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติ
Automatic Carton Erector

คุณสมบัติ
J	 ใช้สำ�หรับขึ้นรูปกล่องลูกฟูก สามารถขึ้นรูปกล่องได้อย่างต่อเนื่อง	

	 และมีประสิทธิภาพ สามารถต่อไลน์ผลิตอัตโนมัติได้

J	 ปิดก้นกล่องด้วยเทปกาว  หรือ กาวร้อนได้ (เลือกได้)

J	 ควบคุมการทำ�งานด้วยระบบ PLC  ยี่ห้อ OMRON

J	 หน้าจอควบคุมเป็นแบบระบบสัมผัส

ออฟชั่น (Option)
J	 สัญญาญเตือนกล่องหมด

J	 สัญญาญเตือนเทปกาวหมด  (ในกรณีปิดด้วยเทปกาวโอพีพี)

J	 ระบบลูกกลิ้งลำ�เลียงกล่องอัตโนมัติ  (กรณีต่อไลน์ผลิต)

J	 สัญญาญเตือนเครื่องมีปัญหา

J	 ตัวเครื่องสแตนเลส

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง ECV-4040A ECV-3535H ECV-40H30 ECV-20TX

ความเร็ว 10-12 Carton/min. 16-18 Carton/min. 25-30 Carton/min 8-12 Carton /min.

ขนาดกล่อง L250-450xW150-400xH100-400 mm. L200-400xW150-350xH100-350 mm. L250–510,W190–400,H120–400mm.

L330-530, W165-310 

(ขนาดกล่องที่เหมาะสม 570 > W/

2 + H > 330L เปลี่ยนได้ 150 mm

กำ�ลังไฟฟ้า 110/220V,50-60Hz. 200W. 110/220V,50-60Hz. 200W. 380V , 3P , 743W 220V , 50-60Hz. 500W

แรงดันลม 6kg/cm3 6kg/cm3 6Kg /Cm3 6Kg /Cm3

ปริมาณการใช้ลม 450NL/min 450NL/min 450NL/min 450NL/min

ขนาดเครื่อง L2000xW1900xH1450mm. L2400xW2050xH1450mm. L2372 x W1210 x H1820mm. L2005 x W1950 x H1285mm.

นํ้าหนักเครื่อง 450Kg 550Kg 1000Kg. 400Kg.
ขนาดเทปกาว 48/60/75mm. 48/60/75mm. 48,60mm. 48,60,75mm.

เครื่องขึ้นรูปกล่อง ECV-4040A
ความเร็ว 10-12 กล่อง / นาที

เครื่องขึ้นรูปกล่อง ECV-20TX

เครื่องขึ้นรูปกล่อง ECV-40H30

เครื่องขึ้นรูปกล่อง ECV-3535H 
ความเร็ว 16-18 กล่อง / นาที
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง CS-5050CN CS-5050CNA CS-5050F CS-5050FA

ความเร็ว 8-10 Carton/min. 5-6 Carton/min. Speed 20M/min. Speed 20M/min.

ขนาดกล่อง (ใหญ่สุด) L500 x W500 x H500mm L500 x W500 x H500mm L600 x W500 x H500mm L500 x W500 x H500mm

ขนาดกล่อง (เล็กสุด) L320 x W200 x H180mm. L320 x W200 x H180mm. L200 x W150 x H150mm. L200 x W150 x H150mm.

ระบบไฟฟ้า 220-240V /50-60Hz. 220-240V /50-60Hz. 220-240V /50-60Hz.400W 220-240V /50-60Hz.240W

แรงดันลม 6kg/cm3 6kg/cm3 6kg/cm3 6kg/cm3

ปริมาณการใช้ลม 150L/min. 150L/min. 100L/min. 150L/min.

ขนาดเครื่อง L1900xW1130xH1530mm L2100xW1200xH1580mm L1770xW850xH1520mm L1700xW880xH1450mm

นํ้าหนักเครื่อง 400Kg. 450Kg. 250Kg. 280Kg.

ขนาดเทปกาว 48/60/75mm. 48/60/75mm. 48/60/75mm. 48/60/75mm.

คุณสมบัติ
J	 สำ�หรับปิดมุมกล่องทั้ง 4 ด้านด้วยเทปกาว	

	 โอพีพี

J	 การทำ�งานแบบต่อเนื่อง ต่อเข้ากับเครื่องปิด

	 เทปกาวได้

J	 มีให้เลือก 2 ระบบ แบบกึ่งอัตโนมัติ 

	 (ใช้คนปรับขนาด) และแบบอัตโนมัติ 	

	 (เครื่องปรับขนาดอัตโนมัติ)

J	 มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	 แข็งแรง ทนทาน ตัวเครื่องสแตนเลส 	

	 สามารถสั่งผลิตได้

CS-550CNA AutomaticCS-550CN Semi-Auto

เครื่องปิดเทปกาว
เครื่องปิดเทปกาวโอพีพี (พับฝากล่องอัตโนมัติ)  
Semi & Automatic Flaps Folding Carton Sealer

คุณสมบัติ
J	 สำ�หรับปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่าง หรือ	

	 เลือกปิดด้านบนอย่างเดียว

J	 การทำ�งานแบบต่อเนื่อง ต่อเข้ากับไลน์	

	 อัตโนมัติ

J	 มีให้เลือก 2 ระบบ แบบกึ่งอัตโนมัติ 

	 (ใช้คนปรับขนาด) และแบบอัตโนมัติ 	

	 (เครื่องปรับขนาดอัตโนมัติ)

J	 มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	 แข็งแรง ทนทาน ตัวเครื่องสแตนเลส 	

	 สามารถสั่งผลิตได้

       CS-5050F Semi-Auto             CS-5050FA Automatic

เครื่องปิดเทปกาวที่มุมกล่องระบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ
Semi & Automatic Corner and Side Type Carton Sealer
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เครื่องปิดเทปกาว

คุณสมบัติ
J	 สามารถปิดกล่องหลายขนาด โดยเครื่อง

	 จะปรับขนาดกล่องอัตโนมัติ

J	 สามารถต่อการทำ�งานกับเครื่องรัดกล่อง

	 ระบบอัตโนมัติได้

J	 โครงสร้างสแตนเลส สามารถสั่งผลิตได้

J	 ใบมีดตัดเทป มีชุดปิด เพื่อป้องกันใบมีด

	 ตัดมือผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ
J	 สามารถปิดเทปกาว บน- ล่าง พร้อมกัน

J	 ปรับตั้งขนาดได้ง่าย มีสเกลแสดง		

	 ตำ�แหน่งการปรับไซค์

J	 โครงสร้างสแตนส สามารถสั่งผลิตได้

J	 ใบมีดตัดเทป มีชุดปิด เพื่อป้องกันใบมีด

	 ตัดมือผู้ใช้งาน

ระบบอัตโนมัติ 

สายพาน บน 2 ข้าง  2 เส้น

CS-550PB Automatic

ระบบอัตโนมัติ

สายพานข้าง 2 เส้น

CS-550PA Automatic   

ระบบกึ่งอัตโนมัติ 

สายพาน บน 2 ล่าง 2 เส้น

CS-560H Semi-Auto

ระบบกึ่งอัตโนมัติ 

สายพานข้าง 2 เส้น  
CS-550 Semi-Auto

เครื่องปิดเทปกาวโอพีพี ระบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ 
Semi & Automatic Carton Sealer

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง CS-550PB CS-550PA CS-550 CS-560

ความเร็วสายพาน Speed 20M/min. Speed 20M/min. Speed 20M/min. Speed 20M/min.

ขนาดกล่อง (ใหญ่สุด) L   x W500 x H500mm L   x W500 x H500mm L   x W500 x H500mm L   x W500 x H600mm

ขนาดกล่อง (เล็กสุด) L150 x W150 x H150mm. L150 x W150 x H140mm. L150 x W150 x H120mm. L150  x W180 x H150mm.

ระบบไฟฟ้า 220-240V /50-60Hz. 220-240V /50-60Hz. 220-240V /50-60Hz.400W 220-240V /50-60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 360W 240W 240W 240W

แรงดันลม 6kg/cm3 6kg/cm3  - -

ขนาดเครื่อง L1170xW900xH1350mm L1170xW900xH1350mm L1020xW850xH1350mm L1020xW850xH1450mm

นํ้าหนักเครื่อง 180Kg. 170Kg. 130Kg. 130Kg.

ขนาดเทปกาว 48/60/75mm. 48/60/75mm. 48/60/75mm. 48/60/75mm.
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เครื่องปิดเทปกาว

คุณสมบัติ
J	 สามารถปิดเทปกาว บน –ล่าง พร้อมกัน

	 ปรับตั้งขนาดได้ง่าย มีสเกลแสดงตำ�แหน่งการ		

	 ปรับไซค์ กว้าง-แคบ สูง-ต่ำ�

J	 โครงสร้างสแตนเลสสามารถสั่งทำ�ได้

J	 ใบมีดตัดเทป มีชุดปิด เพื่อป้องกันใบมีดตัด

	 มือผู้ใช้งาน

เครื่องปิดเทปกาวโอพีพี ระบบกึ่งอัตโนมัติ
Semi-Automatic Carton Sealer

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง CSM-4848A CSM-4848AW CSM-5048D CSM-AT3A

ความเร็วสายพาน 20 เมตร /นาที 20 เมตร /นาที 20 เมตร /นาที 20 เมตร /นาที

ขนาดกล่อง (ใหญ่สุด) (L)    (W)480x(H)480 (L)    (W)480x(H)480 (L)   (W)500x(H)480 (L) 550 x(W)480x(H)480

ขนาดกล่อง (เล็กสุด) L150xW120xH120 L150xW120xH120 L150xW180xH120 L200xW150xH127

ระบบไฟฟ้า 220V 50Hz. 220V 50Hz. 220V 50Hz. 220V 50Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 300/470W 200/400W 470/570W 400W

ขนาดเครื่อง L1090xW890xH1280 L1090xW890xH1280 L970xW890xH1280 L1650xW988xH1370

น้ำ�หนักเครื่อง 200กก. 180กก. 190กก. 360กก.

ขนาดเทปกาว 2 นิ้ว (Option 3”) 2 นิ้ว (Option 3”) 2 นิ้ว (Option 3”) 2 นิ้ว (Option 3”)

ระบบอัตโนมัติ สายพานข้าง 2 เส้น  ซ้าย-ขวา

 CSM-AT3A

ระบบกึ่งอัตโนมัติ สายพานข้าง 2 เส้น  ซ้าย-ขวา

CSM-4848AW

ระบบกึ่งอัตโนมัติ สายพานบน 2 ล่าง 2 เส้น 

CSM-5048D

ระบบกึ่งอัตโนมัติ สายพานข้าง 2 ล่าง ข้าง 2

CSM-4848A
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เครื่องรัดกล่องลูกฟูก

	 เครื่องรัดกล่องคุณภาพสูงใช้กับสายรัดพลาสติก พีพี (PP BAND)  เป็นวัสดุใช้ร่วม ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในงานอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เฟอร์นิเจอร์ เหล็ก โรงพิมพ์ สิ่งทอ ขนส่ง การแพทย์ ไปรษณีย์และตลาดผลไม้ทั่วไป 
สามารถใช้ร่วมกับสายงานการผลิตอัตโนมัติ (Packing line) ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องรัดกล่องมีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน โครงสร้างทำ�ด้วยเหล็กหนาพิเศษ ทำ�งานด้วยระบบแมคคานิคผสมกับระบบ
ไฟฟ้า เครื่องจะทำ�การรัดชิ้นงานอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมสายรัดพลาสติกให้ติดกันด้วยความร้อนจากฮีตเตอร์และตัดสาย 
รัดพลาสติกด้วยใบมีดตัดในตัวอย่างอัตโนมัติ

แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto)

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น TS-01HS, B

TS-01HDUB, S 

(DUBW, DUSW)
TS-01HUS, B TS-01LS,B TS-02BSB, S

ความกว้างสายรัด 9-15 มม.

ความเร็วในการวัด 1.5 วินาที/การรัด 1 ครั้ง

ไฟเลี้ยง  220/230 โวลท์ 1 เฟส 50/60 เฮิธร์

กำ�ลังไฟ 0.65 กิโลวัตต์

แรงดึงการรัด 5-60 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง (กxยxส) มม. 895x565x735 1,510x565x480 880x570x1,590

นํ้าหนักเครื่อง 90 กิโลกรัม 80 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม

*หมายเหตุ : รุ่นลงท้ายด้วย B คือใช้สายพานโอริง, S คือใช้เซ็นเซอร์, W คือหน้าโต๊ะกว้างพิเศษ

TS-01H

TS-01L TS-02B สายรัดพลาสติก 
(PP BRAND)

TS-01HDU TS-01HU

มีระบบ SENSOR สำ�หรับตรวจจับรอบการรัดได้อย่างแม่นยำ� และทนทาน (เฉพาะรุ่น)

เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine)
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specifications)
รุ่น TS-8560A TS-8560ABS TS-8560APR TS-8560ALPR

ความกว้างสายรัด 9-15 มม.
ความเร็วในการวัด 26-29 ครั้ง/นาที
ไฟเลี้ยง 220/230 โวลท์ 1 เฟส 380 โวลท์ 3 เฟส
กำ�ลังไฟ 1 กิโลวัตต์ 1.5 กิโลวัตต์
แรงดึงการรัด 10-70 กก.
ขนาดเครื่อง (กxยxส)มม. 1450x640x1,500 1,400x640x1,770 1,600x640x1,500 1,800x640x1,500
นํ้าหนักเครื่อง 230 กก. 250 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น TS-01HJ TS-01HUJ TS-01LJ TS-1000PLJ TS-8560AJ

ความกว้างสายรัด 9-15 มม.
ความเร็วในการวัด 2.5 วินาที/การรัด 1 ครั้ง
ไฟเลี้ยง 220/230 โวลท์ 1 เฟส 50/60 เฮิธร์
กำ�ลังไฟ 0.3 กิโลวัตต์
แรงดึงการรัด 5-60 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง (กxยxส)มม. 895x565x735 1,480x565x680 1,830x470x910 1,110x550x1,480
นํ้าหนักเครื่อง 90 กิโลกรัม 80 กิโลกรัม 142 กิโลกรัม

TS-8560A

TS-01HJ

TS-01HUJ

TS-8560ABS TS-8560APR TS-8560ALPR

TS-01LJ

TS-8560AJ
TS-1000PLJ

เครื่องรัดกล่องแบบญี่ปุ่น ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการเสียงเบา เช่น offiffiice ห้อง Lap การทำ�งานเครื่อง
เร็วกว่าเครื่องรัดกล่องทั่วไป เสียงเงียบ ประหยัดไฟ เพราะมอเตอร์จะทำ�งานเฉพาะช่วงที่มีการรัดเท่านั้น มีปุ่มปรับแรงดึง
และความร้อนที่หน้าจอควบคุม สะดวกง่ายต่อการใช้

เครื่องรัดกล่องลูกฟูก
แบบอัตโนมัติ (Automatic) ควบคุมการทำ�งานด้วย PLC คอนโทรล

เครื่องรัดกล่องระบบญี่ปุ่น (Japanese System)
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เครื่องมัด/ผูก เชือกฟาง (Bundling Machine)

คุณสมบัติ
J	 ประหยัดต้นทุนในการแพ็ค ประหยัดเวลาและแรงงาน ความเร็ว	
	 ในการมัดได้ถึง 60 ครั้งต่อนาทีความสัมพันธ์ (มัดรอบเดียวอย่าง	
	 ต่อเนื่อง) ใช้งานง่ายสุดและได้รับงานเสร็จสิ้นทั้งหมดกาควบคุม	
	 แรงดึงและปรับอัตโนมัติป้องกันผลิตสินค้าเสียหายคุณภาพเยี่ยม 	
	 ทนทานดูแลรักษาง่าย (เพียงใส่น้ำ�มันสัปดาห์ละครั้ง) อายุการใช้	
    งานยาวนานได้ถึง 20 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ รับน้ำ�หนักสินค้า     	
	 ได้ถึง 60 กิโลกรัม ประหยัดพลังงาน ใช้ไฟฟ้าน้อยมาก ผ่าน	
	 มาตรฐานรับรองคุณภาพโดย CE (Certififfiicate of CE)

	 เครื่องมัด/ผูก เชือกฟางจากประเทศไต้หวันคุณภาพสูง เหมาะสำ�หรับสินค้าในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น โบร์ชัว 

ใบปลิว แคตตาล็อค หนังสือ หนังสือพิมพ์ อุตสาหกรรมพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ไม้แขวนเสื้อ อุตสาหกรรมสิ่งทอง 

เช่น ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดหน้า 

	 เครื่องมัด/ผูกเชือกฟางนำ�มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ออกแบบพิเศษเพื่อการปรับความตึงของเชือกอย่างง่ายดาย  

ใช้เวลาในการมัดไม่ถึง 2 วินาที เครื่องปรับแรงดึงและความยาวอัตโนมัติในระหว่างการมัด 

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น (model) BDL-60 BDL-75 BDL-100

ขนาดรอบการมัดใหญ่สุด (Max. tying size) 60 ซม. x 60 ซม. (23.6” x 23.6”) 75 ซม. x 75 ซม. (29.5” x 29.5”) 80 ซม. x 100 ซม. (31.5” x 39.3”)

ขนาดรอบการมัดเล็กสุด (Min. tying size) 5 ซม. x 9 ซม. (1.9” x 3.5”) 12 ซม. x 12 ซม.(4.7” x 4.7”) 20 ซม. x 16 ซม. (7.9” x 6.3”)

ความสูงของเครื่อง (Machine height) 158 ซม. (62”) 175 ซม. (69”) 170 ซม. (67”)

ความกว้างของเครื่อง (Machine width) 103 ซม. (41”) 115 cm. (45”) 153 cm. (60”)

ความยาวของเครื่อง (Machine length) 102 ซม. (40”) 110 ซม. (43”) 124 ซม. (49”)

ความลึกของโต๊ะมัด (Tying table depth) 26 ซม. (10”) 36 ซม. (14”) 36 ซม. (14”)

น้ำ�หนักเครื่อง (Machine weight) 175 กก. (385 ปอนด์) 210 กก. (463 ปอนด์) 230 กก. (507ปอนด์)

กำ�ลังมอเตอร์ (Motor Power) 1/4 แรงม้า 1/2  แรงม้า 1/2 แรงม้า

             BDL-60			       BDL-75		     BDL-100
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เครื่องห่อ และอบฟิล์มหด

คุณสมบัติ
J	ห่อฟิล์มหดแบบอัตโนมัติ ใช้กับฟิล์มหด POF, PE

J	 ออกแบบให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทสามารถทำ�งานได้	อย่าง

	 มีประสิทธิภาพ มีความทนทาน

J	มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	สามารถแพ็คสินค้าที่มีความยาวได้ไม่จำ�กัด

J	ระบบเซ็นเซอร์ตรวจเช็คสินค้าเข้าแพ็คอัตโนมัติ

J	มีชุดปรับระดับของตะเข็บรอยซีลให้อยู่กึ่งกลางสินค้าได้

J	มีชุดเจาะรูฟิล์ม เพื่อให้ชิ้นงานที่แพ็คเรียบสวยงาม

J	หน้าจอระบบสัมผัส ง่ายต่อการปรับตั้งหน้าจอแสดงค่าการทำ�งาน

	 ในหมวดต่าง ๆ กรณีเครื่องมีปัญหาแสดงผลได้ที่หน้าจอควบคุม

J	มีระบบนับจำ�นวนในการผลิต แสดงผลที่หน้าจอ

J	มีระบบป้องกันใบมีดซีล ตัดโดนชิ้นงาน

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รายละเอียดทั่วไป เครื่องห่อฟิล์มอัตโนมัติ เครื่องอบฟิล์มหด

รุ่นเครื่อง LSA-4535C LSA-5545C STA-4525 STA-5030

ระบบไฟฟ้า (โวลท์,เฮิร์ต)  3P 220/380V / 50 - 60Hz.  3P 220/380V / 50 - 60Hz.  3P 220/380V / 50 - 60Hz.  3P 220/380V / 50 - 60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 2Kw. 3Kw. 10Kw. 13Kw.

กระแสไฟฟ้า (แอมป์) 10A 10A 30A 30A

ขนาดสินค้า (มม.) L+H <,= 450 / W + H <,= 350 L    x W + H <,= 450 L700xW400xH200 L1000xW450xH250

ชุดใบมีดซีล (มม.) L550 x W 450mm. L550 x W 450mm.  -  -

ขนาดอุโมงค์ (Shrink) มม.   -   - L1000xW450xH250 L1300xW500xH300

ปริมาณการใช้ลม 5.5kg/cm3 5.5kg/cm3  -  -

ความเร็วในการห่อ 1 - 25 แพ็ค/นาที 20 - 40 แพ็ค/นาที 20 - 40 แพ็ค/นาที 20-50 แพ็ค/นาที

นํ้าหนัก (กก.) 250 กก. 350 กก. 185 กก. 200 กก.

ขนาดเครื่อง (มม.) L1630xW850xH1550 L1650xW900xH1550 L1300xW715xH1455 L1640xW780xH1625

LSA-4535C + STA-4525

รุ่น LSA-5545C + STA-5030

เครื่องห่อฟิล์มหดอัตโนมัติ และ เครื่องอบฟิล์มหด 
Automatic Side Sealing and Shrinking Machine
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เครื่องห่อ และอบฟิล์มหด

คุณสมบัติ
J	ห่อฟิล์มหดแบบอัตโนมัติ ใช้กับฟิล์มหด POF, PE

J	ออกแบบให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท สามารถทำ�งานได้อย่าง

	 มีประสิทธิภาพ มีความทนทาน

J	 ใช้ Servo motor Control  ทำ�ให้การทำ�งานมีความเร็ว และ	

	 แม่นยำ�

J	มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	สามารถแพ็คสินค้าที่มีความยาวได้ไม่จำ�กัด

J	ระบบเซ็นเซอร์ตรวจเช็คสินค้าเข้าแพ็คอัตโนมัติ

J	มีชุดปรับระดับของตะเข็บรอยซีลให้อยู่กึ่งกลางสินค้าได้

J	มีชุดเจาะรูฟิล์ม เพื่อให้ชิ้นงานที่แพ็คเรียบสวยงาม

J	หน้าจอระบบสัมผัส ง่ายต่อการปรับตั้งหน้าจอแสดงค่าการทำ�งาน

	 ในหมวดต่าง ๆ กรณีเครื่องมีปัญหา แสดงผลได้ที่หน้าจอควบคุม

J	มีระบบนับจำ�นวนในการผลิต แสดงผลที่หน้าจอ

J	มีระบบป้องกันใบมีดซีล ตัดโดนชิ้นงาน

รุ่น LSA-5545D + STA-5030W

LSA-5545H + STA-5030LH

เครื่องห่อฟิล์มหดอัตโนมัติความเร็วสูง และเครื่องอบฟิล์มหด 
High Speed Automatic Side Sealing and Shrinking Machine

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รายละเอียดทั่วไป เครื่องห่อฟิล์มอัตโนมัติ เครื่องอบฟิล์มหด

รุ่นเครื่อง LSA-5545H LSA-5545D STA-5030LH STA-5030W

ระบบไฟฟ้า (โวลท์,เฮิร์ต)  3P 220/380V / 50 - 60Hz.  3P 220/380V / 50 - 60Hz. 3P 220/380V / 50 - 60Hz.  3P 220/380V / 50 - 60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 3Kw. 5.5Kw. 16Kw. 13Kw.

กระแสไฟฟ้า (แอมป์) 10A 10A 32A 30A

ขนาดสินค้า (มม.) L    x W + H <,= 450 W+H <,= 430 / L + H <,= 500 L1200xW450xH250 L1000xW450xH250

ชุดใบมีดซีล (มม.) L550 x W 450mm. L550 x W 450mm.  -  -

ขนาดอุโมงค์ (Shrink) มม.  -  - L1500xW500xH300 L1200xW500xH300

ปริมาณการใช้ลม 5.5kg/cm3 5.5kg/cm3  -  - 

ความเร็วในการห่อ 20 - 60 แพ็ค/นาที 20-35 แพ็ค/นาที 20-60 แพ็ค/นาที 20-50 แพ็ค/นาที

นํ้าหนัก (กก.) 800 กก. 700 กก. 650 กก. 350 กก.

ขนาดเครื่อง (มม.) L2050xW1580xH1740. L1850x1450x1410. L2000xW1100xH1250 L1770xW1000xH1240

New a-w.cat TU.P.1-30-2012 ����1-2.indd   16 2/12/57 BE   2:06 PM



17www.tupack.co.th

เครื่องห่อฟิล์มแบบแพ็คโหลพร้อมอบฟิล์มหด 
(Sleeve Sealing & Shrink Packagers)
คุณสมบัติทั่วไป (Feature)
	 รุ่นอัตโนมัติ (Automatic Sleev Sealing & Shrink Packagers)
	 SSA-6030AH+STA-6040E เครื่องซีลห่อฟิล์มแบบแพ็คออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพ็คขวดนํ้าทุก
ชนิด เช่น นํ้าดื่ม เบียร์ โซดา กระป่อง ขวดแก้ว มีถาดรองหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับชิ้นงาน เครื่องซีล
ฟิล์มจะต่อเข้ากับสายการผลิตพร้อมลำ�เลียงเพื่อห่อฟิล์ม ซีลพร้อมตัด และทำ�การอบฟิล์มผ่านอุโมงค์พร้อมการเป่าความ
เย็นเพื่อให้ฟิล์มหดตัว ซึ่งไม่ต้องใช้คนในการทำ�งาน  จำ�นวนแพ็คจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานกำ�หนด เช่น 6, 
9, 12, 15, 18, 20 หรือ 24 ขวดต่อ 1 แพ็ค 
	 ระบบเครื่องควบคุมการทำ�งานด้วยพีแอลซี (PLC Control) และการลำ�เลียงควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์ (Pneu-
matic System) พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับขวด แต่ละแถว 2-5 แถว

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น (model) SSA-6030AH STA-6040E

ขนาดเครื่อง (LxWxH) 1384x2716x1991mm. 2800x900x1690mm

ขนาดอุโมงค์ (LxWxH) - 1800x600x400mm

ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด (LxWxH) 400x300x300mm 1500x400x300mm

ขนาดรอยซีลยาว 700mm -

อุณหภูมิที่ใช้ (C ํ) 0-200 องศา 0-400 องศา

ความสูงสายพาน 850+50mm

ความเร็วในการแพ็ค 6-14 ชิ้น/นาที 25-30 ชิ้น/นาที

นํ้าหนักเครื่อง 490 กก. 650 กก.

กำ�ลังไฟ 1.5 Kw. 24 Kw.

ไฟเลี้ยง 3 เฟส 220/380Vac  50/60Hz

แอร์คอมเพรสเซอร์ 6-8 Kg/cm3 -

ชนิดฟิล์มหด PE Film (Polyethylene)

SSA-6030AH+STA-6040E

New a-w.cat TU.P.1-30-2012 ����1-2.indd   17 2/12/57 BE   2:06 PM



18 www.tupack.co.th

เครื่องซีลฟิล์มแบบแพ็คโหลพร้อมอบฟิล์มหด 
(Sleeve Sealing & Shrink Packagers)
คุณสมบัติทั่วไป (Feature)
	 รุ่นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Sleev Sealing & Shrink Packagers)
	 SSS-6030AH+STA-6040E เครื่องซีลห่อฟิล์มแบบแพ็คระบบกึ่งอัตโนมัติ ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการ
แพ็คนํ้าดื่ม เบียร์ นํ้าผลไม้กระป๋อง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อะไหล่ เฟอร์นิเจอร์ มีถาดรองหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมกับชิ้นงาน เป็นเครื่องห่อฟิล์มพร้อมหดฟิล์มรุ่นประหยัดคุณภาพสูง ควบคุมการทำ�งานด้วยสวิทช์กด เพื่อผลัก
สินค้าเข้าเครื่องตัดและห่อฟิล์มหด โดยใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์คุณภาพสูง เพื่อให้เครื่องทำ�งานมีประสิทธิภาพในการผลัก
ชิ้นงานและการปิดผนึก อุโมงค์อบฟิล์มหดรุ่น STA-6040E ให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์คุณภาพสูง มีระบบ Cool-Down 
อัตโนมัติ พร้อมพัดลมกระจายความร้อนคู่ ทำ�ให้ความร้อนในอุโมงค์ไหลเวียนทั่วถึง ทำ�ให้ชิ้นงานอบฟิล์มหดตัวสวยงาม

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	  
รุ่น (model) SSS-6030AH STA-6040E/ES

ขนาดเครื่อง (LxWxH) 1129x1305x1991mm. 2400x900x1690mm

ขนาดอุโมงค์ (LxWxH) - 1500x600x400mm

ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด (LxWxH) 500x300x300mm 1300x400x300mm

ขนาดรอยซีลยาว 700mm -

อุณหภูมิที่ใช้ (C ํ) 0-200 องศา 0-400 องศา

ความสูงสายพาน 850±50 mm

ความเร็วในการแพ็ค 5-8 ชิ้น/นาที 15-20 ชิ้น/นาที

นํ้าหนักเครื่อง 300 กก. 500/550 กก.

กำ�ลังไฟ 1 Kw. 20 Kw.

ไฟเลี้ยง 3 เฟส 220/380Vac  50/60Hz

แอร์คอมเพรสเซอร์ 6-8 Kg/cm3 -

ชนิดฟิล์มหด PE Film (Polyethylene)

SSS-6030AH+STA-6040E
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เครื่องอบฟิล์มหด

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง STA-4525 STA-5030 STA6040E

ระบบไฟฟ้า (โวลท์,เฮิร์ต)  3P 380V / 50 - 60Hz.  3P 380V / 50 - 60Hz.  3P 380V / 50 - 60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 10Kw. 13Kw. 22Kw.

กระแสไฟฟ้า (แอมป์) 30A 30A 50A

ขนาดสินค้า(W+H)  มม. W400xH200 W450xH250 W550xH350

ขนาดอุโมงค์ (Shrink) มม. L1000xW450xH250 L1300xW500xH300 L1800xW600xH400

ความเร็วในการห่อ 20-40 แพ็ค/นาที 20-40 แพ็ค/นาที 20-80 แพ็ค/นาที

นํ้าหนัก 185 กก. 200 กก. 400 กก.

ขนาดเครื่อง (มม) L1300xW715xH1455 L1600xW770xH1520 L2700xW900xH1640

คุณสมบัติ
J	 ใช้เพื่ออบฟิล์มหด ชนิด POF, PE, PVC,PP

J	ออกแบบให้มีหลายขนาดให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับขนาดสินค้า จึง	

	 ทำ�ให้งานแพ็คมีคุณภาพ สวยงาม

J	มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	ปลอกกันความร้อนทน ทนอุณภูมิได้ถึง 300 ํC 

J	ม่านกันความร้อนหนา เพื่อป้องกันความร้อนออกนอกตัวเครื่อง 	

	 ทำ�ให้ประหยัดพลังงาน

J	ภายในเครื่องบรรจุใยแก้วทนร้อน และชุดแผ่นเหล็กกั้น เพื่อ	

	 ป้องกันไม่ให้ผิวสัมผัสภายนอกเครื่องร้อนจนทำ�ให้เกิดอันตราย	

	 แก่ผู้ใช้งานได้

J	สามารถปรับความเร็วของชุดสายพานลำ�เลียงและอุณหภูมิ

	 ความร้อนของเครื่อง เพื่อให้เหมาะกับฟิล์มที่ใช้แต่ละชนิด

	 ทำ�ให้งานที่แพ็คมีความสวยงาม

J	 งานที่แพ็คแล้ว ทำ�ให้รูปแบบสินค้าดูดี สวยงาม ป้องกันการเปิด 	

	 ป้องกันความชื้น ป้องกันฝุ่น ทำ�ให้สินค้ายังใหม่อยู่เสมอ

STA-5030

STA-4525

STA-6040E

อุโมงอบฟิล์มหด Shrink Tunnel Machine
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เครื่องอบฟิล์มหด แบบอบฉลากรอบขวด  
(Label Shrink Packagers)
	 อุโมงค์อบฟิล์มหดสำ�หรับฉลากพลาสติกรอบขวด กระป๋อง ถ้วย คอขวด ฝาขวด ลักษณะเด่นของเครื่องมีความ
แข็งแรงทนทานใช้งานได้นาน เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ออกแบบมาให้ง่ายต่อ
การใช้งานห้ชิ้นงานอบฟิล์มหดตัวสวยงาม

คุณสมบัติทั่วไป (Feature)
รุ่น SHL-1028  
J	 เหมาะสำ�หรับสายพานการผลิต

J	ความสูงของอุโมงค์ปรับได้เพื่อให้เข้ากับสายพานการผลิต

J	มีระบบหมุนเวียนเพื่อการอบแบบพิเศษเพื่อการหดตัวได้ตามวัตถุประสงค์

J	มีระบบไล่อากาศตามทิศทางลมสำ�หรับชิ้นงานที่แตกต่างกัน

J	ล้อล็อคอย่างดี

J	ขาตั้งสำ�หรับปรับระดับ

รุ่น SHL-1235
J	ระบบสายพานลำ�เลียงแบบเพลาลูกกลึ้งอย่างดี

J	มีระบบหมุนเวียนเพื่อการอบแบบพิเศษเพื่อการหดตัว

	 ได้ตามวัตถุประสงค์

J	มีระบบไล่อากาศตามทิศทางลมสำ�หรับชิ้นงานที่แตกต่างกัน

J	ล้อล็อคอย่างดี

J	ขาตั้งสำ�หรับปรับระดับ

รุ่น SHL-1240C
J	ฮิตเตอร์แบบสแตนเลสคุณภาพสูง

J	อุโมงค์ให้ความร้อนมีประสิทธิภาพควบคุมด้วยเครื่องควบคุมความร้อนอย่างดี

J	ลมร้อนไหลเวียนควบคุมด้วยความเร็ว

J	มีระบบไหลเวียนของลมร้อนทำ�ให้ประหยัดพลังงาน

J	 เหมาะสำ�หรับต่อสายพานการผลิตหรือ แยกใช้ก็ได้

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	  
รุ่น SHL-1028 SHL-1235 SHL-1240C

ขนาดเครื่อง LxWxH 1804x600x1560mm 1603x1009x2056mm 1543x494x1467mm

ขนาดอุโมงค์ LxWxH 1500x120x300mm 1500x150x400mm 1000x150x400mm

ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด Dia x H f100x280mm f120x350mm f120x400mm

ความเร็ว (ชิ้น/ชม.) 8000-12000 pcs.

นํ้าหนักเครื่อง (กก.) 210 kgs. 250 kgs. 130 kgs.

กำ�ลังไฟ (กิโลวัตต์) 15 Kw. 18 Kw. 3.5 Kw.

ไฟเลี้ยง (โวลท์) 3 เฟส 220V/380V 50/60Hz

ชนิดฟิล์มที่ใช้ POF/PVC/PET
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เครื่องแพ็คสูญญากาศ

คุณสมบัติ
J	ราคาประหยัด ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถตั้งได้ 3 โปรแกรม ซีล + เติมก๊าส + ดูด 	
	 อากาศออก (ออฟชั่น)
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติคคุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมาให้มี
	 ความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	มีถาดวางสินค้า ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก

คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถตั้งได้ 25 โปรแกรม ซีล + ดูดอากาศออก 	
	 (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) + 25 โปรแกรม
J	 ไม่มีไฟฟ้าสถิต เหมาะสำ�หรับใช้กับสินค้าอิเลคทรอนิคส์
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติคคุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมาให้มี
	 ความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	 เครืองมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก 
J	 เหมาะสำ�หรับใช้ในห้อง Clean Room

อุปกรณ์เสริม (Option)
J เครื่องพิมพ์วันที่
J ชุดขาตั้งเครื่อง
J ระบบเติมก๊าซ (ECO-35EG)
J ปั๊มลม

อุปกรณ์เสริม (Option)
J เครื่องพิมพ์วันที่
J ชุดขาตั้งเครื่อง
J ระบบท่อดูดคู่
J ปั๊มลม

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)
รุ่นเครื่อง ECO-35E ECO-45E

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 1.8Kw. 2.0Kw.

ขนาดรอยซีล L350 x W10mm. L450 x W10mm.

นํ้าหนักเครื่อง 18Kg. 20Kg.

ขนาดเครื่อง W420xD400xH320mm. W520xD400xH320mm.

แรงดูดอากาศ 74L/min. 124L/min.

ระบบเติมก๊าซ Option Option 

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง EV-45E EV-60E EV-80E

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw. 3.0Kw.

ขนาดรอยซีล L450 x W10mm. L600 x W10mm. L800 x W10mm.

นํ้าหนักเครื่อง 35Kg. 40Kg. 48Kg.

ขนาดเครื่อง W520xD400xH320mm. W670xD400xH320mm. W870xD400xH320mm.

แรงดูดอากาศ 124L/min. 187L/min. 247L/min.

ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว มีในตัว

MEDE IN SOUTH KOREA

Common Options

Available Models : Eco, EV, CS, GVD - Series

	 Double Heater(W)	Hot Ribbon Printer(P)	 Twin Nozzle(Z)	 Stand Frame(S)	 Reclining Device(R)

เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบสะดวกใช้ไม่ต้องเปิด/ปิดฝาครอบ Nozzle Vacuum Machine 
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คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
J	มอเตอร์แยกจากตัวเคร่ือง และทำ�งานด้วยระบบโซรูนอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถต้ังได้ 25 โปรแกรม ซีล + ดูดอากาศออก	
	 (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) + 25 โปรแกรม
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติคคุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา
	 ให้มีความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	 เครืองมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก

คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
J	 เครื่องมีขาตั้งในตัว พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก
J	 ตัวเคร่ืองทำ�จากสแตนเลส 304 (รุ่น GVDS) แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถตั้งได้ 25 โปรแกรม ซีล + ดูดอากาศ	
	 ออก (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) + 25 โปรแกรม
J	 ไม่มีไฟฟ้าสถิต เหมาะสำ�หรับใช้กับสินค้าอิเลคทรอนิคส์
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติคคุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา
	 ให้มีความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	 เครืองมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก
J	 เหมาะสำ�หรับใช้ในห้อง Clean Room

อุปกรณ์เสริม (Option)
J	 เครื่องพิมพ์วันที่
J	ชุดขาตั้งเครื่อง
J	ระบบท่อดูดคู่
J	ปั๊มลม

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	  
รุ่นเครื่อง CS-45L CS-60L

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.
กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw.
ขนาดรอยซีล L450 x W10mm. L600 x W10mm.
นํ้าหนักเครื่อง 35Kg. 40Kg.
ขนาดเครื่อง W520xD350xH300mm. W670xD350xH300mm.
แรงดูดอากาศ 75L/min. 120L/min.
ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง GVD-45E GVD-60E GVD-80E GVD-100E

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.
กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw. 3.5Kw. 3.7Kw.
ขนาดรอยซีล L450 x W10mm. L600 x W10mm. L800 x W10mm. L1000 x W10mm.
นํ้าหนักเครื่อง 76Kg. 80Kg. 105Kg. 120Kg.
ขนาดเครื่อง W530xD490xH1060mm. W690xD490xH1060mm. W870xD490xH1060mm. W1070xD490xH1060mm.
แรงดูดอากาศ 124L/min. 247L/min. 247L/min. 312L/min.
ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว มีในตัว มีในตัว

เครื่องแพ็คสูญญากาศ
MEDE IN SOUTH KOREA
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คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม เหมาะสำ�หรับงานที่มีกำ�ลังการผลิตสูง

J	ระบบท่อดูด 2 ชุดในเครื่องเดียว (TWO IN ONE) แยกการทำ�งานได้

J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304 หรือเหล็ก แผงควบคุมระบบดิจิตอล

J	แผงควบคุมการทำ�งาน 2 แผง สามารถตั้งการทำ�งานได้ 25 โปรแกรม

	 ซีล + ดูดอากาศออก (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) + 25 โปรแกรม

J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติคคุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา

	 ให้มีความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)

J	 เครืองมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้

J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง

J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก

อุปกรณ์เสริม (Option)
J	 เครื่องพิมพ์วันที่
J	ระบบฮิตเตอร์ซีล บน-ล่าง
J	 ปั๊มลม
J	ระบบท่อดูดคู่

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง GVDM-20E GVDM-30E

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 1.5Kw. 2.0Kw.

ขนาดรอยซีล L200 x W10mm. L300 x W10mm.

นํ้าหนักเครื่อง 105Kg. 107Kg.

ขนาดเครื่อง W670xD677xH1050mm. W670xD677xH1050mm.

แรงดูดอากาศ 124L/min. 124L/min.

ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว

ตัวอย่างการทำ�งาน

สวิตช์ใต้ถาดรอง

GVDM-20/30E

เครื่องแพ็คสูญญากาศ
MEDE IN SOUTH KOREA
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คุณสมบัติ
J	สามารถติดตั้งเครื่องกำ�เนิดก๊าซไนโตรเจน ทำ�งานร่วมกันกับเครื่องดูด		
	 สูญญากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำ�งานอย่างต่อเนื่องควบคุม
	 การปล่อยก๊าซด้วยชุด GAS Pressure Regulator
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ 
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถตั้งได้ 25 โปรแกรม ปรับตั้งได้ที่		
	 หน้าจอเครื่องซีล + ดูดอากาศออก (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) 
	 + 25 โปรแกรม
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้
J	ไม่มีไฟฟ้าสถิต เหมาะสำ�หรับใช้กับสินค้าอิเลคทรอนิคส์ทำ�งานสะดวก
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติคคุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา
J	เหมาะสำ�หรับใช้ในห้อง Clean Room ให้มีความปลอดภัยในการ		
	 ทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)

คุณสมบัติ ของก๊าซไนโตรเจน 
J	 เหมาะสำ�หรับของทอด ลดกลิ่นหืน คงความกรอบ 

J	ป้องกันการเกิดแบคทีเรียในอาหาร

J	ทำ�ให้อาหารมีความสดใหม่อยู่เสมอ

J	ป้องกันการเกิด Oxidization

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง GVD-45E-N2 GVD-60E-N2 GVD-80E-N2 GVD-100E-N2

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.
กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw. 3.5Kw. 3.7Kw.
ขนาดรอยซีล L450 x W10mm. L600 x W10mm. L800 x W10mm. L1000 x W10mm.
นํ้าหนักเครื่อง 78Kg. 80Kg. 95Kg. 110Kg.
ขนาดเครื่อง W530xD490xH1020mm. W670xD490xH1060mm. W870xD490xH1060mm. W1070xD490xH1060mm.
แรงดูดอากาศ 124L/min. 187L/min. 247L/min. 312L/min.
ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว มีในตัว มีในตัว

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)
รุ่น CN-PF10S รุ่น CN-P15D

N2 Flow
Density 

(เปอร์เซ็น)
N2 Flow

Density 

(เปอร์เซ็น)

0.5 LPM 99.90% 1.5 LPM 99.70%
1.0 LPM 99.70% 2.5 LPM 99.50%
1.5 LPM 99.50% 4.5 LPM 99.00%
2.0 LPM 99.20% 7.0 LPM 98.00%
2.5 LPM 99.00% 9.0 LPM 97.00%
3.0 LPM 98.00% 10.5 LPM 96.00%
4.0 LPM 97.00% 12.0 LPM 95.00%
5.0 LPM 95.80% 20.0 LPM 90.00%

GVD-N2 Series

GAS Pressure Regulator

N2 Generator

เครื่องแพ็คสูญญากาศ

เครื่องกำ�เนิดก๊าซไนโตรเจน Separated Nitrogen Generator

MEDE IN SOUTH KOREA

เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบสะดวกใช้ไม่ต้องเปิด/ปิดฝาครอบ Nozzle Vacuum Machine 
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คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเย่ียมออกแบบให้ใช้งานสำ�หรับสินค้าขนาดใหญ่
J	ปรับระดับความเอียงของหัวซีล หรือความสูงของชุดซีลได้ด้วยระบบ
	 Manual หรือ Auto ได้ 
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  หรือเหล็ก 
J	แผงควบคุมการทำ�งาน ระบบดิจิตอลซีล + ดูดอากาศออก (3 แบบ) 		
	 + เติมก๊าซ (3 แบบ)
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติคคุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา
	 ให้มีความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	เครืองมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก

คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเย่ียม ออกแบบให้ใช้งานสำ�หรับสินค้าขนาดใหญ่
J	ชุดซีลแบบยาวพิเศษ ยาวที่สุดในโลก ทำ�ได้ยาวถึง 3 เมตร
J	ระบบการซีลดีเยี่ยม 
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304 หรือเหล็ก 
J	แผงควบคุมระบบดิจิตอลซีล + ดูดอากาศออก (3 แบบ) + เติมก๊าซ 		
	 (3 แบบ)
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติคคุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา
	 ให้มีความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	เครืองมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง GHV-600 GHV-800 GHV-1000 GHV-1200

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.
กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw. 3.0Kw. 3.2Kw.
ขนาดรอยซีล L600 x W10mm. L800 x W10mm. L1000 x W10mm. L1200 x W10mm.
นํ้าหนักเครื่อง 150Kg. 170Kg. 220Kg. 250Kg.
ขนาดเครื่อง W1270xD460xH1020mm. W670xD460xH1020mm. W870xD460xH1020mm. W1070xD460xH1020mm.
แรงดูดอากาศ 312L/min. 684L/min. 1026L/min. 1368L/min.
ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว มีในตัว มีในตัว

อุปกรณ์เสริม (Option)
J	 เครื่องพิมพ์วันที่

J	ระบบท่อดูดคู่

J	ระบบฮิตเตอร์ซีล บน-ล่าง

J	ปั๊มลม

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง GH-1800 GH-2000 GH-2500 GH-3000
ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.
กำ�ลังไฟฟ้า 5.0Kw. 6.0Kw. 6.0Kw. 7.0Kw.
ขนาดรอยซีล L1800 x W10mm. L2000 x W10mm. L2500 x W10mm. L3000 x W10mm.
นํ้าหนักเครื่อง 240Kg. 280Kg. 280Kg. 340Kg.
ขนาดเครื่อง W2020xD500xH1500mm. W2220xD500xH1500mm. W2720xD500xH1500mm. W3220xD500xH1500mm.
แรงดูดอากาศ ตามสั่ง ตามสั่ง ตามสั่ง ตามสั่ง
ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว มีในตัว มีในตัว

GHV-600/800/1000/1200

GH-1800/800/2000/2500/3000

เครื่องแพ็คสูญญากาศ

เครื่องแพ็คสูญญากาศระบบแบบสะดวกใช้ไม่ต้องเปิด/ปิดฝา แบบแนวตั้งและแนวนอน
Horizontal & Vertical Nozzle Vacuum Sealer

แบบแนวนอนขนาดใหญ่ 
(Jumbo Nozzle Vacuum Sealer)

MEDE IN SOUTH KOREA
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เครื่องรีดปากถุงระบบสุญญากาศแบบลิ้นดูด

คุณสมบัติ
รุ่นเครื่อง V-450R-35 V-300 

แหล่งจ่ายไฟ 220V  1 เฟส  50 เฮิร์ต 220V  1 เฟส  50 เฮิร์ต

กำ�ลังลม ไม่ใช้ลม ไม่ใช้ลม

กำ�ลังไฟฟ้า 1250 W. 1050 W.

ความยาวรอยรีด 450mm. 300mm.

ความกว้างรอยรีด 8mm. 8mm.

ปั๊มสุญญากาศ 35L/min. 10L/min.

ขนาดเครื่อง 540 x 720 x 940 mm. 370 x 430 x 270 mm.

นํ้าหนัก 40Kg. 15Kg.
อุปกรณ์เสริม Option เติมแก๊สไนโตรเจน (V-450R-35N) เติมแก๊สไนโตรเจน (V-300N)

	 เป็นเคร่ืองดูดสุญญากาศรุ่นประหยัด เหมาะสำ�หรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเลก็หรือในหอ้งทดลอง  ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ระบบ

การทำ�งานแบบ Manual ใช้คนควบคุมการทำ�งานมีป๊ัมในตวั ใช้ไดก้บัทั้งสนิคา้อเิลค็ทรอนคิส ์อาหาร ข้าวสาร เมลด็พนัธ์ุพชื ชิ้นส่วน หรืออะไหล่

ยานยนต์ เป็นต้น

ระบบตั้งโต๊ะ V-300 / V-300N ระบบตั้งพื้น  V-450R-35 /V-450R-35N
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คุณสมบัติทั่วไป
	 เครื่องพันพาเลทสำ�หรับพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด (LLDPE) ใช้ในงานอุตสาหกรรมแพ็คกิ้งต่าง ๆ เช่น เครื่องแก้ว, นํ้าดื่ม, อีเล็คทรอนิกส์,

เคมี, อาหาร, เคร่ืองสำ�อางค์ ขนส่งโลจิสติกส์, โรงเหลก็หรืออุตสาหกรรมที่มกีารแพค็กสนิคา้ข้ึนบนพาเลท และพนัฟลิมย์ดืเพ่ือป้องกันสินค้าล้ม

ป้องกันฝุ่นและความชื้น สะดวกในการขนย้าย ประหยัดแรงงาน เพราะไม่ต้องใช้คนจำ�นวนมากในการพันฟิลม์ยืด

เครื่องพันพาเลทระบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ 

ตัวอย่างฟิล์มยืด

เครื่องพันพาเลท (Pallet Wrapping Machine)

เครื่องพันพาเลทของ               มีความแข็งแรงและทนจึงไม่จำ�เป็นต้องซ่อมบ่อยเหมือนของที่มีขายทั่วไป

คุณสมบัติ 
รุ่นเครื่อง PWA-1521PB / PL PWA-1621PB / PL PWA-1821PB / PL

ขนาดจานหมุน 1500mm. 1600mm. 1800mm.

กำ�ลังไฟฟ้า 220V/ 380V 220V/ 380V 220V /380V

ความสูงพาเลต (สูงสุด) 2100mm. 2100mm. 2100mm.

น้ำ�หนักสินค้าที่รับได้ (สูงสุด) 2000Kg 2000Kg 2000Kg

น้ำ�หนักเครื่อง App 400Kg App 430Kg App 460Kg

ชุดควบคุมการทำ�งาน PCB / PLC PCB / PLC PCB / PLC

จำ�นวนมอเตอร์ 3Pcs 3Pcs 3Pcs

รุ่นเครื่อง PWT-1824PB / PL PWS-1521 (Semi)

ขนาดจานหมุน 1800mm. 1500mm.

กำ�ลังไฟฟ้า 220V/ 380V 220V/ 380V

ความสูงพาเลต (สูงสุด) 2400mm. 2100mm.

น้ำ�หนักสินค้าที่รับได้ (สูงสุด) 2000Kg 2000Kg

น้ำ�หนักเครื่อง App 480Kg App 390Kg

ชุดควบคุมการทำ�งาน PCB / PLC PCB 

จำ�นวนมอเตอร์ 3Pcs 2Pcs

ตัวอย่างชิ้นงาน

PWT-Series

(มีจานกดทับ)

PWA-SeriesPWS-Series
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เครื่องพันพาเลทพิเศษ

PW-Series

สำ�หรับพาเลททั่วไป

PWT-Series

สำ�หรับสินค้าที่มีนํ้าหนักเบา

PWM-Series

สำ�หรับโฟล์คลิฟท์ยกพาเลท

 
คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	  

รุ่นเครื่อง PW-1500 PWM-1500 PWT-1500

ขนาดจานหมุน 1500mm. 1500mm. 1500mm.

กำ�ลังไฟฟ้า 220V 2.3Kw. 220V 2.3Kw. 220V  2.3Kw.

ความสูงพาเลต (สูงสุด) 1800mm. 1800mm. 1000-1800mm.

น้ำ�หนักสินค้าที่รับได้ (สูงสุด) 2000Kg 600Kg 2000Kg

น้ำ�หนักเครื่อง App 500Kg App 500Kg App 500Kg

ชุดควบคุมการทำ�งาน PLC PLC PLC

ความเร็วในการพัน 0-12 รอบ /นาที 0-12 รอบ /นาที 0-12 รอบ /นาที

รุ่นเครื่อง PWYS-1000A PWYA-2000A PWYFA-2000D

ขนาดจานหมุน 1500mm. 1500mm. 2000mm.

กำ�ลังไฟฟ้า 380V  1.0Kw. 220V 1.0Kw. 220,380V 50Hz. 2.5Kw.

ความสูงพาเลต (สูงสุด) 2100mm. 2100mm. 2100mm. (สั่งได้)

น้ำ�หนักสินค้าที่รับได้ (สูงสุด) 1000Kg. 2000Kg. 2000Kg.

น้ำ�หนักเครื่อง 650Kg. 750Kg. 1300kg.

ชุดควบคุมการทำ�งาน PLC PLC PLC

ความเร็วในการพัน 0-12 รอบ/นาที 0-12 รอบ/นาที 0-9 รอบ/นาที (สั่งได้)

ความสูงโรลเลอร์ - - 550mm.

Automatic Pallet Wrapping Machine

PWYFA-SeriesPWYS-Series PWYA-Series

เครื่องพันพาเลตระบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ 
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วัสดุสิ้นเปลือง (Consumable & Material)

อะไหล่เครื่องจักร (Machine Spare Part)

ฟิล์มยืด , ฟิล์มหด

ฟิล์มปิดฝาถ้วย

เทปกาวต่าง ๆ

อะไหล่เครื่องจักร
Machine Spare Parts

เครื่องวัด-ควบคุม
Instruments Tools

หัววัดอุณหภูมิ
Temp. Sensor

ผ้าหมึกพิมพ์

ฟิล์มสกินแพ็ค

ลูกหมึกพิมพ์
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ทีมงานบริการลูกค้า

ตรวจสอบเครื่องจักร

ตรวจสอบคุณภาพ

สายรัดพลาสติก PP BAND

โรงงานผลิตสายรัดพลาสติก
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