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ลูกค้าที่ใช้บริการ           จะได้ประโยชน์มากกว่าที่อื่นอย่างไร ?

	 สำ�นักงานใหญ่	 โรงงานผลิตสายรัด	 ฝ่ายขาย	 ทีมงานบริการ

	 ทีมขายมีประสบการณ์ขายเครื่องแพ็คเกจจิ้งมากว่าสิบปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่และมีความตั้งใจ
ที่จะให้บริการลูกค้า อีกทั้งมีความสามารถอธิบายข้อดีและข้อเสีย ของเครื่องจักรรวมทั้งระยะเวลา
คุ้มทุนจากการลงทุนซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรก็ได้
ความต้องการ

	 ถ้าคุณจะทดลองแพ็คของก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องจักร ทำ�ไมคุณจะไม่เอาสินค้าไปทดลอง 
ที่โชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีเครื่องหลากหลายแบบมากกว่า ?  ทีมงาน TU / PACK 
ยินดีต้อนรับลูกค้าที่จะนำ�สินค้ามาทดลองด้วยความจริงใจเสมอ โดยไม่คำ�นึงว่าต้องซื้อจากเรา 
โชว์รูม และออฟฟิต ของ TU / PACK ตั้งอยู่ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ การคมนาคมจึงสะดวกและ 
รวดเร็วที่จะมาถึงไม่ว่าจะมาจากภาคไหนของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่นถ้ามาจากปริมณฑลของ
กรุงเทพฯ ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมง
	
	 ทีมช่างและบริการก็มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรมามากกว่าสิบปีแต่ละคนมีความ
เชี่ยวชาญ ในงานซ่อมเครื่องจักรมาหลายชนิด กรณีที่ซื้อเครื่องจักรชนิดใหม่ TU / PACK มักจะส่ง
ช่างไปยังบริษัทผู้ผลิตซึ่งอยู่ต่างประเทศเพื่อเรียนรู้การซ่อมเครื่องจักรฯ  หรือบริษัทผู้ผลิตเองก็มักจะ
ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาสอนถึง TU / PACK อนึ่งออฟฟิตของ TU / PACK อยู่ในตึกเดียวกับบริษัท
ที่เป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน นิวเมติกส์ เครื่องจอสัมผัส (HMI) เครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ PLC อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วของมอเตอร์ โฟโตสวิช ฯลฯ มาช่วยสนับสนุนตลอด
เวลา ดังนั้นอะไหล่ของเครื่องจักรทุกชนิด จึงมีสต็อคอยู่อย่างเพียงพอเสมอ
   	
	 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าได้ประโยชน์มากกว่าถ้ามาใช้บริการต่างๆ ของ TU / PACK  
ดังกล่าวข้างต้น
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น PHT-200 HW-200  PHT-300  HW-300 PCS-200 PCS-300

ความกว้างของถุง มม. 200 (8 π‘È«) 300 (12 π‘È«) 200 (8 π‘È«) 300 (12 π‘È«)

ความกว้างรอยซีล มม. 2

ช่วงเวลาซีล 0-1.5  «‘π“∑’

ไฟเลี้ยง 220 VAC 1 ‡øฟส

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น HP-200-5C HP-200-2C HP-300-5C HP-300-2C

ความกว้างของถุง มม. 200 (8 π‘È«) 300 (12 π‘È«)

ความกว้างรอยซีล มม. 5 2 5 2

ช่วงเวลาซีล 0-1.5  «‘π“∑’

ไฟเลี้ยง 220 VAC 1 ‡øฟส

คุณสมบัติ
J  ตัวเครื่องทำ�ด้วยพลาสติกอย่างดี,​แข็งแรง, ทนทาน ป้องกัน

    ไฟรั่ว และไม่เป็นสนิม

J  รอยซีลแน่นมากเป็นพิเศษ กว้างถึง 5 มม.

     รุ่นธรรมดา กว้าง 2 มม.

J  มีมีดอยู่ในตัวเครื่อง ใช้เลื่อนตัดปลายถุงส่วนที่เกิน

    ช่วยประหยัด ไม่ต้องซื้อถุงหลายขนาด

รุ่น PHT ·≈– HW-Series และ PCS

คุณสมบัติ (รุ่นยอดนิยมใช้งานทั่วไป)
J  ตัวเครื่องทำ�ด้วยพลาสติกอย่างดี จึงแข็งแรงทนทาน และป้องกันไฟดูด

J  ใช้งานง่าย โดยปรับปุ่มตั้งเวลาการทำ�งานของเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับ

    ความหนาและชนิดของถุงฟิล์ม แล้วใช้มือกดด้ามเครื่องทิ้งไว้ไม่เกิน

    3-5 วินาที ถุงจะถูกซีลอย่างดี

PHT

รุ่น HP-Sreies

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบมือกด

มีมีดตัดในตัว รอยซีลกว้าง

HP-200-5C

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบมือกด

HW

รุ่นยอดนิยม

µ—«Õ¬à“ßº≈‘µ¿—≥±å

PCS
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น KP-200,300,400T KPS-300,450 HWN-650,750,900

ความยาวรอยซีล 200,300,400 mm. 300,450 mm. 650,750,900 mm.

ความกว้างรอยซีล 10 mm. 5 mm. 5 mm.

ระยะเวลาในการซีล - 0.5 - 2.5 วินาที 0-1.5 วินาที

กำ�ลังไฟฟ้า 360 วัตต์ 2300 วัตต์ 800,1000,1200 วัตต์

ระบบไฟฟ้า 220V, 50Hz. 220V, 50Hz. 220V, 50Hz.

ขนาดเครื่อง W200,300,400 x D330 x H125 mm. W300,450 x D165 x H155 mm. L810,960,1110 x W130 x H250 mm.

ออฟชั่น (ส่วนเพิ่มเติม) C , ชุดใบมีดตัดปลายถุง

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบมือกด

คุณสมบัติ
J  ใช้ซีลถุงพับจีบ ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ถุงฟิล์มลามิเนต และ

     ถุงที่มีความหนาโดยเฉพาะ เน้นงานที่ต้องการคุณภาพสูง

J  รอยซีลจิกลึกเป็นเส้นตรง ติดแน่นไม่รั่วซึม

J  สะดวกในการใช้งานนอกสถานที่

คุณสมบัติ
J  เหมาะสำ�หรับซีลถุงที่มีขนาดหน้ากว้างเป็นพิเศษ

J  มีสวิตช์ เปิด-ปิด ไฟที่ตัวเครื่อง

J  รุ่นที่ลงท้ายด้วย "C" มีมีดสำ�หรับตัดปลายถุง ส่วนที่เกิน

    อยู่ในตัวเครื่อง

คุณสมบัติ
J  มีหม้อแปลงความร้อนแยกจากตัวเครื่องทำ�ให้มีน้ำ�หนักเบา

J  สะดวกในการใช้งานนอกสถานที่  ตัวเครื่องแข็งแรง    

     ทนทาน  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

รุ่น KP-Sreies

รุ่น HWN-Sreies

รุ่น KPS-Series

รุ่นมือหนีบรอยซีลจิกลึกเข้าไปในเนื้อฟิล์ม มองเห็นเป็นลายสวยงาม

รุ่นแขนยาวพิเศษ

KPS-Series

µ—«Õ¬à“ßº≈‘µ¿—≥±å

KP-Series

HWN-Series
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น §«“¡°«È“ß∂ÿß §«“¡°«È“ß√Õ¬´’≈ Œ’µ‡µÕ√Ï ™Ë«ß‡«≈“´’≈ ‰ø‡≈’È¬ß

PHF-300-10 À√◊Õ 5 300 ¡¡.(12 π‘È«)

‡≈◊Õ° 5 À√◊Õ 10¡¡. 

≈Ë“ß

0-1.5 «‘π“∑’ 220 VAC 1 ‡øฟส

PHF-450-10 À√◊Õ 5 450 ¡¡.(18 π‘È«) ≈Ë“ß

PHF-600-10 À√◊Õ 5 600 ¡¡.(24 π‘È«) ≈Ë“ß

PHF-300-10D À√◊Õ 5D 300 ¡¡.(12 π‘È«) ∫π·≈–≈Ë“ß

PHF-450-10D À√◊Õ 5D 450 ¡¡.(18 π‘È«) ∫π·≈–≈Ë“ß

PHF-600-5D 600¡¡. (24 π‘È«) ∫π·≈–≈Ë“ß

อุปกรณ์เสริม หิ้งรูปตัว T (T-SHELF) สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น §«“¡°«È“ß∂ÿß §«“¡°«È“ß√Õ¬´’≈ Œ’µ‡µÕ√Ï ™Ë«ß‡«≈“´’≈ ‰ø‡≈’È¬ß

BSF-350 350 ¡¡.(14 นิ้ว)

8, 10 มม. ล่าง 0-1.5 วินาที 220 VDC 1เฟสBSF-450 450 ¡¡.(18 นิ้ว) 

BSF-650 650 ¡¡.(26 นิ้ว)

BSF-600 600 ¡¡.(24 นิ้ว) 5 มม. ล่าง 0-1.5 วินาที 220 VDC 1เฟส

รุ่นยอดนิยม PHF-Series

คุณสมบัต
J  ตัวเครื่องทำ�ด้วยอลูมิเนียม แข็งแรงน้ำ�หนักเบา ไม่เป็นสนิม

J  ใช้สำ�หรับซีลถุงได้รวดเร็ว รอยซีลเป็นเส้นตรง สวยงามกว่า เครื่องซีลแบบอื่นๆ

J  มีปุ่มปรับตั้งเวลาการซีลให้เหมาะสมกับความหนา และชนิดของถุงซีล

J  รุ่นที่ลงท้ายด้วย "D" จะทีฮีตเตอร์ทำ�ความร้อนทั้งบนและล่างเหมาะสำ�หรับซีล

    ถุงพับจีบหรือถุงที่ด้านในเป็นฟิล์ม ด้านนอกเป็นกระดาษ คุณภาพในงานซีลจะ

    แน่น และดีกว่ารุ่นที่มีฮีตเตอร์ด้านเดียว

J  ฝาครอบปุ่มสวิตช์ไฟฟ้าทำ�ด้วยพลาสติกใส ป้องกันละอองน้ำ� ฝุ่น

J  หิ้งรูปตัว T ช่วยรับน้ำ�หนักถุงที่ซีลเลื่อนขึ้นและลงได้ตามต้องขนาดความยาวถุง 

    (Option อุปกรณ์เสริม)

รุ่นยอดนิยม PHS-Series

คุณสมบัติ
J  ใช้ซีลถุงพับจีบ, ถุงฟิล์มลามิเนต,​ถุงฟิล์มทั่วไปได้ดี แม้กระทั้งถุงที่ซีลมีผง หรือ

    เปื้อนคราบน้ำ�มัน

J  แรงกดมากกว่ารุ่นธรรมดา 3-5 เท่า เพราะใช้แรงจากโซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า

J  รุ่นที่ลงท้ายด้วย "M/A" หัวปรับมุมเอียงได้ 0-90 องศา ใช้ซีลถุงบรรจุผง, 

    ของเหลว สามารถปรับคอเครื่องให้พับลงซีลถุงที่อยู่ในแนวตั้งได้

J  มีฮีตเตอร์ทำ�ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่าง

J  มี Foot SW ง่ายต่อการใช้งาน

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบ
จำ�หน่ายเครื่องซีลเท้าเหยียบทุกชนิด ให้คำ�ปรึกษาในการเลือกเครื่องซีลที่เหมาะสมกับการใช้งาน และชนิดของถุงฟิล์ม

Option : T-shelf (อุปกรณ์เสริม)

PHF-Series PHS-Series

√ÿËπ¬Õ¥π‘¬¡ Option : 
À‘Èß√Ÿªµ—« T

BSF-Series

µ—«Õ¬à“ßº≈‘µ¿—≥±å

รุ่นประหยัด BSF-Series
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เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบ และแบบโซรูนอยด์

คุณสมบัติ
J  หน้าจอควบคุมระบบดิจิตอล มีตัวนับจำ�นวนการทำ�งาน

J  ใช้ระบบโซลินอยด์ไฟฟ้า เพื่อกดซีล ทำ�ให้คุณภาพการซีลดี แน่นหนา ไม่รั่ว

J  มีความทนทานสูง มีระบบป้องกันการซีลทับมือของผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ
J  สามารถใช้กับถุงที่เป็นแบบพับจีบ ถุงที่มีคราบน้ำ�มันปน หรือปากถุงที่เปื้อนฝุ่นผงได้

J  รุ่นที่มี โซลินอยด์ แรงกดมากกว่าใช้เท้าเหยียบ 3-5 เท่า ทำ�ให้คุณภาพรอยซีลมีประสิทธิภาพ

J  หน้าจอควบคุมเป็นระบบดิจิตอล  ค่าตัวเลขมาตรฐาน  ใช้งานง่าย

J  มีระบบนับจำ�นวนการผลิต  ทำ�ให้รู้ปริมาณการทำ�งานต่อวันได้

รุ่น ISA-Series

รุ่น ISS เป็นรุ่นที่ใช้โซลินอยด์ไฟฟ้า(ไม่ต้องใช้เท้าเหยียบ)/ รุ่น ISF เป็นเครื่องมาตรฐาน ใช้เท้าเหยียบ

T รหัสลงท้ายด้วย D มีฮีตเตอร์ บน-ล่าง

(นำ�เข้าจากเกาหลี)

ISA-Series

ISF-Series ISS-Series

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น

(Model)
กำ�ลังไฟฟ้า

ขนาดรอยซีล

กว้าง     ยาว 

น้ำ�หนักเครื่อง

Kg

ขนาดเครื่อง

W x D x H (mm.)

ISA 350-5 220V,1Ph,1200W 5       350 25 430 X 380 X 430

ISA 450-5 220V,1Ph,1400W 5       450 26.5 530 X 380 X 430

ISA 600-5 220V,1Ph,1600W 5       600 27.5 680 X 380 X 430

ISA 350-10 220V,1Ph,1600W 10      350 25.5 430 X 380 X 430

ISA 450-10 220V,1Ph,2100W 10      450 27 430 X 380 X 430

ISA 600-10 220V,1Ph,2600W 1       600 28 680 X 380 X 430

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น

(Model)
กำ�ลังไฟฟ้า

ขนาดรอยซีล

กว้าง     ยาว 

น้ำ�หนักเครื่อง

Kg

ขนาดเครื่อง

W x D x H (mm.)

ISS,ISF 350-5 220V,1Ph,1200W 5       350 25, 21 430 X 380 X 880

ISS,ISF 450-5 220V,1Ph,1400W 5       450 28, 24 530 X 380 X 880

ISS,ISF 600-5 220V,1Ph,1600W 5       600 30.5, 27 680 X 380 X 880

ISS,ISF 350-10 220V,1Ph,1600W 10       350 25.5, 21.5 430 X 380 X 880

ISS,ISF 450-10 220V,1Ph,2100W 10       450 28.5, 24.5 530 X 380 X 880

ISS,ISF 600-10 220V,1Ph,2600W 10       600 31, 27.5 680 X 380 X 880
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อุปกรณ์เสริม : เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบ

คุณสมบัติ
J  เครื่องซีลถูกออกแบบมาให้ความร้อนสะสมอยู่ที่ฮีตเตอร์ บนและล่างของเครื่อง

    ความร้อนจึงมีมากพอที่จะซีลถุงอลูมิเนียนฟอยล์, ถุงลามิเนต, ถุงพับจีบด้านข้าง

    (ซีล 4 แผ่นซ้อนกัน)

J  มีทั้งแบบซีลในแนวตั้ง และในแนวนอน

คุณสมบัติ
J  สามารถซีลถุงได้อัตโนมัติและต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้มือกดหรือเท้าเหยียบ สวิตช์

    ช่วยให้ซีลถุงได้รวดเร็วและแม่นยำ� หรือจะใช้เท้าเหยียบสวิตช์เพื่อซีลทีละถุง

J  มีฮีตเตอร์บนและล่าง ทำ�ให้งานซีลที่ได้ สม่ำ�เสมอ สวยงาม ติดแน่นและทนทาน

J  ติตตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและหมดอายุเพิ่มได้ (อุปกรณ์เสริม)

รุ่น FW-Series

รุ่น PHA-Series

เครื่องซีลปิดปากถุง อลูมิเนียมฟอยล์
ถุงลามิเนต ถุงพับจีบโดยเฉพาะ

เครื่องซีลปิดปากถุงแนวนอนตั้งโต๊ะ 2 in 1 แบบอัตโนมัติ

FWH

PHA

FWV BSF 300-10DRµ—«Õ¬à“ßº≈‘µ¿—≥±å

คุณสมบัติทางเทคนิค (เครื่องซีลเท้าเหยียบแนวนอน)	
รุ่น ความกว้างถุง ความกว้างรอยซีล ฮีตเตอร์ ไฟเลี้ยง

BSF/FWH-220-10DR 200 ¡¡.(9นิ้ว)

10 มม. บนและล่าง 220VAC 1เฟสBSF/FWH-300-10DR 300 ¡¡.(12 นิ้ว) 

BSF/FWH-450-10DR 450 ¡¡.(18 นิ้ว)

คุณสมบัติทางเทคนิค (เครื่องซีลเท้าเหยียบแนวนอน)	
รุ่น ความกว้างถุง ความกว้างรอยซีล ฮีตเตอร์ ช่วงเวลาซีล ไฟเลี้ยง

PHA-300-10D หรือ 5D 300 ¡¡.(18นิ้ว)

5 หรือ 10 มม. บนและล่าง 0-1.5 วินาที 220VAC 1เฟสPHA-450-10D หรือ 5D 450 ¡¡.(18 นิ้ว) 

PHA-600-10D หรือ 5D 600 ¡¡.(24 นิ้ว)

อุปกรณ์เสริม เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและหมดอายุ

คุณสมบัติทางเทคนิค (เครื่องซีลเท้าเหยียบแนวตั้ง)	
รุ่น ความกว้างถุง ความกว้างรอยซีล ฮีตเตอร์ ไฟเลี้ยง

FWV-220-10DR 220 ¡¡.(9นิ้ว)
10 มม. บนและล่าง 220VAC 1เฟส

FWV-300-10DR 300 ¡¡.(12 นิ้ว) 
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เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสายพาน

คุณสมบัติ
J  ใช้ซีลถุงที่บรรจุสินค้า เช่น ขนม แป้ง อะไหล่ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ ไม้เสียบลูกชิ้น  เป็นต้น

J  ใช้กับถุงพลาสติกชนิด PP,PET, OPP, CPP ถุงลามิเนต และถุงอะลูมิเนียมฟอยล์์ได้

J  ปรับความเร็วสายพานได้

J  ปรับอุณภูมิความร้อนได้ตามความหนา และชนิดของถุง

J  มีหลายรุ่น หลายขนาดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับน้ำ�หนัก และขนาดของสินค้า

รุ่น FW-Series

เคร่ืองซีลปดิปากถงุระบบสายพาน (แนวตัง้, แนวนอน)

BSH-5

BSV-600 GB-700 GB-720

BSH-200
BSV-5

คุณสมบัติทางเทคนิค 
คุณสมบัติ/รุ่นเครื่อง BSH-5 BSH-5I BSV-5 BSV-5I BSH-200S BSV-600S

ระบบไฟฟ้า 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz

กำ�ลังไฟฟ้า 500 วัตต์ 600 วัตต์ 500 วัตต์ 600 วัตต์ 780,1000วัตต์ 830,1080 วัตต์

ความเร็วสายพาน

(เมตร/นาที)
0-13 0-13 0-13 0-13 0-13 0-13

ความกว้างรอยซีล 12mm. 12mm.. 12mm. 12mm. 10 ,15mm. 10,15mm.

พิมพ์วันที่ (Option) - 2 บรรทัด - 2 บรรทัด 2 บรรทัด 2 บรรทัด

ความหนาถุง 0.02 – 0.08mm 0.02 – 0.08mm 0.02 – 0.08mm 0.02 – 0.08mm 0.02 – 0.08mm 0.02 – 0.08mm

น้ำ�หนักสินค้า 1-3 กก. 1-3 กก. 1-3 กก. 1-3 กก. 1-5 กก. 1-5 กก.

ขนาดเครื่อง 900x480x380 มม. 950x480x430 มม. 900x420x660 มม. 950x420x660 มม. 1100x610x1030 มม. 1200x520x1280 มม.

คุณสมบัติทางเทคนิค 
คุณสมบัติ/รุ่นเครื่อง GB-700, 700P GB-720, 720P

ระบบไฟฟ้า 220V, 50Hz 220V, 50Hz

กำ�ลังไฟฟ้า 590 วัตต์ 660 วัตต์

ความเร็วสายพาน 0-17 เมตร/นาที 0-17 เมตร/นาที

ความกว้างรอยซีล 10มม. 10มม.

พิมพ์วันที่ (ออฟชั่น) 2 บรรทัด 2 บรรทัด

ความหนาถุง 0.02 – 0.08 มม. 0.02 – 0.08 มม.

น้ำ�หนักสินค้า 1-5 กก. 1-5 กก.

ขนาดเครื่อง 998x573x1323 มม. 1061x694x1853 มม.
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น OWM-808A OWM-808B OWM-808C OWM-818A OWM-818B

ขนาดกล่อง  ความยาว 50-200mm 50-200mm 50-200mm 50-300 mm 50-300 mm

ขนาดกล่อง  ความกว้าง 30-100mm 55-160mm 55-160mm 55-200mm 55-200mm

ขนาดกล่อง  ความสูง 10-50mm 10-50mm 30-80mm 10-95mm 45-125 mm

ความเร็วในแพ็คสินค้า 30-50 packs/min 30-50 packs/min 20-40 packs/min 15-40 packs/min 15-30packs/min

กำ�ลังไฟฮิตเตอร์ 1 KW 1 KW 1 KW 2.5 KW 2.5 KW

มอเตอร์ 1/4 HPx1, 60Wx1 1/4 HPx1, 60Wx1 1/4 HPx1, 60Wx1 1/2 HPx1, 60Wx1 1/2 HPx1, 60Wx2

ขนาดเครื่อง(LxWxH) 1560x2550x1500 1560x2550x1500 1560x2550x1500 1880x2750x2000 1880x2750x2000

นํ้าหนักเครื่อง 680kgs 680kgs 680kgs 900kgs 900kgs

นํ้าหนักรวมสุทธิ 750,200  kgs 750,200  kgs 750,200  kgs 1000,200  kgs 1000,200  kgs

เครื่องห่อแบบพับจีบด้านข้างด้วยฟิล์ม BOPP   
(Overwrapping Machine)
	 ลักษณะการใช้งาน เหมาะสำ�หรับการห่อแผ่นดิส กล่อง CD, DVD , ตลับเทป ซองบุหรี่ กล่องเครื่องสำ�อาง
ดินนํ้ามัน กล่องเคมีภัณฑ์อื่น ๆ กล่องยา กล่องถุงยางอนามัย กล่องยาสีฟัน  กล่องสบู่  และอื่น ๆ ที่มีลักษณะรูป
ทรงเป็นสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างสินค้า

รูปแบบกล่อง

อุปกรณ์เพิ่ม
-  เทียร์เทป (สำ�หรับฉีกง่าย)
-  ชุดเรียงสินค้าให้อัตโนมัติ  (การแพ็ค 6 ,12 กล่อง/แพ็ค)
-  ชุดพิมพ์วันที่
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	 สำ�หรับงานบรรจุที่ขึ้นรูปกล่องพร้อมป้อนสินค้าใส่ในกล่องแล้วปิดกล่องด้วยกาวฮอตเมลล์ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม 

สามารถเพิ่มชุดการป้อนฉลากเข้าพร้อมกับสินค้าได้ เหมาะสำ�หรับชิ้นงานที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเช่น กล่องสบู่ 

กล่องยาสีฟัน กล่องเครื่องสำ�อาง กล่องขนม กล่องยา เป็นต้น

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น CTN-100D CTN-125B CTN-125BII CTN-125G

ความเร็วการแพ็ค 50-70cartons/min 80-110cartons/min 80-110cartons/min 80-110cartons/min

ขนาดกล่อง (LxWxH) มม. (100 -220)x(30-125)x(30-30) (45-180)x(30-85)x(12-50) (45-180)x(30x85)x(12-50) (45-180)x(30-85)x(12-50)

ระบบไฟฟ้า 50Hz 380V 1.5KW

ปริมาณการใช้ลม 10-15L/MIN

แรงดูดสูญญากาศ 0.6Mpa (comes with vacuum generator)

นํ้าหนักเครื่อง around 1100Kg around 850Kg around 850Kg around 950Kg

ขนาดเครื่อง (LxWxH) 2500x1100x1700mm 2100x1100x1700mm 2100x1100x1700mm 2500x1100x1700mm

เครื่องขึ้นรูปกล่องเล็กพร้อมป้อนสินค้าอัตโนมัติ 
(Cartoning Machine)

คุณสมบัติ
J	 เหมาะสำ�หรับการขึ้นรูปกล่องพร้อมบรรจุสินค้าใส่ในกล่อง	

	 อัตโนมัติ 

J	  สามารถปรับเปลี่ยนไซส์สินค้าได้โดยไม่ต้องเป็นอะไหล่

J	 ตั้งค่าการทำ�งานด้วยหน้าจอควบคุม แบบระบบสัมผัส

	 CTN-100D (พร้อมชุดฉีดกาวฮอตเมลล์)

J	 หน้าจอควบคุม สามารถแสดงผลได้ ในกรณีเครื่องขัดข้อง

J	 ระบบฟีดกล่องอัตโนมัติ  และการป้อนสินค้าอัตโนมัติ

ตัวอย่างสินค้าและรูปแบบกล่อง

CTN-125BII CTN-125B CTN-125G (สำ�หรับบรรจุยาหลอด)

CTN-100D (พร้อมชุดฉีดกาวฮอตเมลล์)
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เครื่องรัดกล่องลูกฟูก

	 เครื่องรัดกล่องคุณภาพสูงใช้กับสายรัดพลาสติก พีพี (PP BAND)  เป็นวัสดุใช้ร่วม ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในงานอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เฟอร์นิเจอร์ เหล็ก โรงพิมพ์ สิ่งทอ ขนส่ง การแพทย์ ไปรษณีย์และตลาดผลไม้ทั่วไป 
สามารถใช้ร่วมกับสายงานการผลิตอัตโนมัติ (Packing line) ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องรัดกล่องมีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน โครงสร้างทำ�ด้วยเหล็กหนาพิเศษ ทำ�งานด้วยระบบแมคคานิคผสมกับระบบ
ไฟฟ้า  เครื่องจะทำ�การรัดชิ้นงานอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมสายรัดพลาสติกให้ติดกันด้วยความร้อนจากฮีตเตอร์และตัดสาย 
รัดพลาสติกด้วยใบมีดตัดในตัวอย่างอัตโนมัติ

แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto)

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น TS-01HS, B

TS-01HDUB, S 

(DUBW, DUSW)
TS-01HUS, B TS-01LS,B TS-02BSB, S

ความกว้างสายรัด 9-15 มม.

ความเร็วในการวัด 1.5 วินาที/การรัด 1 ครั้ง

ไฟเลี้ยง  220/230 โวลท์ 1 เฟส 50/60 เฮิธร์

กำ�ลังไฟ 0.65 กิโลวัตต์

แรงดึงการรัด 5-60 กิโลกรัม

ขนาดเครื่อง (กxยxส) มม. 895x565x735 1,510x565x480 880x570x1,590

นํ้าหนักเครื่อง 90 กิโลกรัม 80 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม

*หมายเหตุ : รุ่นลงท้ายด้วย B คือใช้สายพานโอริง, S คือใช้เซ็นเซอร์, W คือหน้าโต๊ะกว้างพิเศษ

TS-01H

TS-01L TS-02B สายรัดพลาสติก 
(PP BRAND)

TS-01HDU TS-01HU

มีระบบ SENSOR สำ�หรับตรวจจับรอบการรัดได้อย่างแม่นยำ� และทนทาน (เฉพาะรุ่น)

เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine)
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)
รุ่น TS-8560A TS-8560ABS TS-8560APR TS-8560ALPR

ความกว้างสายรัด 9-15 มม.
ความเร็วในการวัด 26-29 ครั้ง/นาที
ไฟเลี้ยง 220/230 โวลท์ 1 เฟส 380 โวลท์ 3 เฟส
กำ�ลังไฟ 1 กิโลวัตต์ 1.5 กิโลวัตต์
แรงดึงการรัด 10-70 กก.
ขนาดเครื่อง (กxยxส)มม. 1450x640x1,500 1,400x640x1,770 1,600x640x1,500 1,800x640x1,500
นํ้าหนักเครื่อง 230 กก. 250 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น TS-01HJ TS-01HUJ TS-01LJ TS-1000PLJ TS-8560AJ

ความกว้างสายรัด 9-15 มม.
ความเร็วในการวัด 2.5 วินาที/การรัด 1 ครั้ง
ไฟเลี้ยง 220/230 โวลท์ 1 เฟส 50/60 เฮิธร์
กำ�ลังไฟ 0.3 กิโลวัตต์
แรงดึงการรัด 5-60 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง (กxยxส)มม. 895x565x735 1,480x565x680 1,830x470x910 1,110x550x1,480
นํ้าหนักเครื่อง 90 กิโลกรัม 80 กิโลกรัม 142 กิโลกรัม

TS-8560A

TS-01HJ

TS-01HUJ

TS-8560ABS TS-8560APR TS-8560ALPR

TS-01LJ

TS-8560AJ
TS-1000PLJ

เครื่องรัดกล่องแบบญี่ปุ่น ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการเสียงเบา เช่น offiffiice ห้อง Lap การทำ�งานเครื่อง
เร็วกว่าเครื่องรัดกล่องทั่วไป เสียงเงียบ ประหยัดไฟ เพราะมอเตอร์จะทำ�งานเฉพาะช่วงที่มีการรัดเท่านั้น มีปุ่มปรับแรงดึง
และความร้อนที่หน้าจอควบคุม สะดวกง่ายต่อการใช้

เครื่องรัดกล่องลูกฟูก
แบบอัตโนมัติ (Automatic) ควบคุมการทำ�งานด้วย PLC คอนโทรล

เครื่องรัดกล่องระบบญี่ปุ่น (Japanese System)
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เครื่องรัดหีบห่อ (Strapping maccine)

สามารถรัดสินค้าได้หลายรูปทรง เช่น กล่อง, ห่อ, ม้วน, มัด ฯลฯ

โดยใช้สายรัด PP

ทำ�ให้สินค้าคงรูปแข็งแรง แน่นหนาและปลอดภัย สะดวดในการขนย้าย

คุณสมบัติ
J  เครื่องรัดหีบห่อคุณภาพสำ�หรับรัดกล่องสินค้า, ท่อ, แผ่นไม้ ฯลฯ

J  ความเร็วในการรัด 2.4 วินาทีต่อครั้ง

J  ออกแบบพิเศษโดยทำ�ให้สายรัด PP เย็นตัว ทำ�ให้การรัดแน่นทุกครั้ง

J  ประหยัดค่าไฟฟ้า โดยมอเตอร์จะหยุดหมุน เป็นเวลา 60 วินาที สู่สภาะปกติ 

    ทำ�ให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรนานขึ้น

J  บำ�รุงรักษาง่าย

J  รุ่น NE-601H ปรับระดับความสูงของโต๊ะได้ 5 ระดับ

J  รุ่น NE-302H มีจอแสดงผลค่าแรงดึงและความยาวของสายรัด รัดได้แน่น

    เป็นพิเศษ เสียงเครื่องเบามาก จึงนิยมใช้ในออฟฟิต

รุ่น NE-Series

จอแสดงผลดิจิตอล

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รายการ NE-30H NE-30L NE-302H NE-601H

ไฟเลี้ยง 220 VAC 1 เฟส

ขนาดสายรัด 9, 12, 15.5 มม.

แรงดึง 15-50 กก.

ความเร็วการรัด 24 วินาที/ ครั้ง

ขนาดสิ่งของเล็กสุด 60 มม.

ขนาดสิ่งของใหญ่สุด ทุกขนาด

ขนาดเครื่อง (มม.) 910x580x750 1490x580x480 910x590x750 910x590x750

√ÿËπ¬Õ¥π‘¬¡

NE-301H

NE-302H

NE-301L

NE-601H
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เครื่องมัด/ผูก เชือกฟาง (Bundling Machine)

คุณสมบัติ
J	 ประหยัดต้นทุนในการแพ็ค ประหยัดเวลาและแรงงาน ความเร็ว	
	 ในการมัดได้ถึง 60 ครั้งต่อนาทีความสัมพันธ์ (มัดรอบเดียวอย่าง	
	 ต่อเนื่อง) ใช้งานง่ายสุดและได้รับงานเสร็จสิ้นทั้งหมดการควบคุม	
	 แรงดึงและปรับอัตโนมัติป้องกันผลิตสินค้าเสียหายคุณภาพเยี่ยม 	
	 ทนทานดูแลรักษาง่าย (เพียงใส่น้ำ�มันสัปดาห์ละครั้ง) อายุการใช้	
    งานยาวนานได้ถึง 20 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ รับน้ำ�หนักสินค้า     	
	 ได้ถึง 60 กิโลกรัม ประหยัดพลังงาน ใช้ไฟฟ้าน้อยมาก ผ่าน	
	 มาตรฐานรับรองคุณภาพโดย CE (Certififfiicate of CE)

	 เครื่องมัด/ผูก เชือกฟางจากประเทศไต้หวันคุณภาพสูง เหมาะสำ�หรับสินค้าในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น โบรชัว 

ใบปลิว แคตตาล็อค หนังสือ หนังสือพิมพ์ อุตสาหกรรมพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ไม้แขวนเสื้อ อุตสาหกรรมสิ่งทอง 

เช่น ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดหน้า 

	 เครื่องมัด/ผูกเชือกฟางนำ�มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ออกแบบพิเศษเพื่อการปรับความตึงของเชือกอย่างง่ายดาย  

ใช้เวลาในการมัดไม่ถึง 2 วินาที เครื่องปรับแรงดึงและความยาวอัตโนมัติในระหว่างการมัด 

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น (model) BDL-60 BDL-75 BDL-100

ขนาดรอบการมัดใหญ่สุด (Max. tying size) 60 ซม. x 60 ซม. (23.6” x 23.6”) 75 ซม. x 75 ซม. (29.5” x 29.5”) 80 ซม. x 100 ซม. (31.5” x 39.3”)

ขนาดรอบการมัดเล็กสุด (Min. tying size) 5 ซม. x 9 ซม. (1.9” x 3.5”) 12 ซม. x 12 ซม.(4.7” x 4.7”) 20 ซม. x 16 ซม. (7.9” x 6.3”)

ความสูงของเครื่อง (Machine height) 158 ซม. (62”) 175 ซม. (69”) 170 ซม. (67”)

ความกว้างของเครื่อง (Machine width) 103 ซม. (41”) 115 cm. (45”) 153 cm. (60”)

ความยาวของเครื่อง (Machine length) 102 ซม. (40”) 110 ซม. (43”) 124 ซม. (49”)

ความลึกของโต๊ะมัด (Tying table depth) 26 ซม. (10”) 36 ซม. (14”) 36 ซม. (14”)

นำ้�หนักเครื่อง (Machine weight) 175 กก. (385 ปอนด์) 210 กก. (463 ปอนด์) 230 กก. (507ปอนด์)

กำ�ลังมอเตอร์ (Motor Power) 1/4 แรงม้า 1/2  แรงม้า 1/2 แรงม้า

             BDL-60			       BDL-75		     BDL-100
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STMH 1, STMH 2

H-34

H-21

NEW

STMEH-45

H 42  2 in 1 H 44

เครื่องรัดกล่องแบบ Manaul และไฟฟ้า

เครื่องรัดกล่องแบบ Manaul และไฟฟ้า
คุณสมบัติ
J  ใช้ในการรัดสินค้าที่มีน้ำ�หนักมาก เคลื่อนย้ายลำ�บาก มีพื้นที่การทำ�งานน้อย

J  ใช้รัดสินค้า เช่น ลังพาเลท, คอนกรีต, ไม้อัด, กล่องเครื่องจักรขนาดใหญ่ ฯลฯ

J  ใช้ได้กับสายรัด แบบ PP, PET

J  รุ่นไฟฟ้ามี Battery Backup 14.4 VDC ยี่ห้อ Bosch จากประเทศเยอรมัน

J  ตัวเครื่องทำ�จากไฟเบอร์แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก (เฉพาะรุ่นไฟฟ้า)

J  ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001

J  รุ่น H-44 เป็นแบบ 2 in 1 คือใช้เป็นทั้งตัวโยก และหนีบในตัวเดียวกัน ซึ่งตัว

    เครื่องทำ�จากเหล็กกล้าอย่างดี

J  รุ่น H-21 + H-34 เป็นรุ่นประหยัด สำ�หรับงานหนักใช้งานคู่กัน ซึ่งเป็นตัวปรับ

    แรงดึงและตัวหนีบโดยใช้กิ๊ปเหล็ก

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น H-44 H-45 H-21+H-34, H-42 STMH 1+ STMH 2

ไฟเลี้ยง Manual 14.4 VDC Manual Manual

ขนิดสายรัด PP, PET PP, PET PP PP

ความกว้างสายรัด 12, 15.5 มม. 9, 12, 15.5 มม. 12, 19 มม. 12, 19 มม.

นำ้�หนักเครื่อง 4 กก. 4.3 กก.(รวม Bat) 2 กก.(รวมกัน) 2 กก.(รวมกัน)

ปรับแรงดึงสูงสุด 200-300 kg. 240 kg./ 2400 N 200 kg. 200 kg.

วิธีการซีล ใช้กิ๊ปเหล็ก ใช้การเสียดสีโดยความร้อน ใช้กิ๊ปเหล็ก ใช้กิ๊ปเหล็ก
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เครื่องรัดพาเลท  ระบบมือถือแบบใช้ไฟฟ้า
ใช้ลม และระบบแบตเตอรี่

เครื่องรัดมือระบบมือถือ มีให้เลือกหลายระบบ เช่นระบบไฟฟ้า ระบบลม  และระบบแบตเตอรี่

J  ใช้สำ�หรับการรัดสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำ�หนักมาก  

J  เหมาะสำ�หรับใช้ซ่อมงาน สำ�หรับไลน์อัตโนมัติ

J  เหมาะสำ�หรับใช้ในพื้นที่ที่จำ�กัด เช่นในตู้คอนเทรนเนอร์

    ในสำ�นักงานออฟฟิศเป็นต้น

J  ขนาดกะทัดรัด น้ำ�หนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก

J  ระบบแบตเตอรี่ ใช้ของยี่ห้อ BOSCH (ชาร์จเต็มภายใน 30 นาที)

รายละเอียดเครื่อง
รุ่นเครื่อง ZP-2012 (ไฟฟ้า) ZP-226C-Li (แบตเตอรี่) ZP-229C-Li (แบตเตอรี่) PSM-19 (ลม)

ชนิดสายรัด PP PET,PP PET,PP PET,PP

พลังงาน ไฟฟ้า 220V แบตเตอรี่ 14.4V, 3.0Ah แบตเตอรี่ 14.4V,3.0Ah ลม 0.5-0.7Mpa

ความหนาสายรัด 0.55 – 1.00mm. 0.60 – 1.27mm. 0.75 – 1.27mm. 0.55 – 1.20mm.

แรงดึง Max 100Kgs. Max : 250Kgs. Max. 270Kgs. Max.260Kgs.

ความกว้างสายรัด 9-16mm. 12-16mm. 16, 19mm. 12 – 19mm.

นำ้�หนักเครื่อง 2.73Kg. 3.4Kg. 3.5Kg. 3.0Kg.

ZP-2012 ZP-226C-Li

ZP-229C-Li PSM-19
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เครื่องปิดเทปกาวบนกล่อง

คุณสมบัติ
J	หัวจ่ายเทปแบบใหม่ ป้องกันไม่ให้เทปติดกับแกนจ่ายเทป

J	ปรับความยาวของเทปที่ใช้ปิดได้ตั้งแต่ 55-56 มม.

J	การเปลี่ยนสายพาน ทำ�ได้ง่ายและรวดเร็ว ขนาดสายพานกว้าง 75 มม. มากกว่า

    ปกติทั่วไปที่กว้าง 50 มม. จึงยึดติดเพื่อให้สินค้าเคลื่อนที่เข้าไปในเครื่องได้ดีกว่า

J	ระบบขับเคลื่อนสายพานแบบใหม่ ยืดอายุการใช้งาน

รุ่น NE-501, NE-502 ใช้สายพานบน-ล่าง รวม 4 เส้น นิยมใช้กับงานทั่วไป กำ�ลัง

การผลิต 2400 กล่อง/ ชั่วโมง

รุ่น NE-503 ใช้สายด้านข้าง รวม 2 เส้น เหมาะสำ�หรับปิดเทปบนกล่องสินค้าที่มีน้ำ�

หนักมาก ปรับระดับความกว้าง-สูง ตามขนาดของกล่องด้วยมือหมุน สามารถต่อเข้า

กับเครื่องรัดกล่องแบบอัติโนมัติ (NE-8560C) โดยตรงตามตัวอย่างข้างล่าง
NE-503

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications) 
รายการ

รุ่น

NE-501 NE-502 NE-503

ไฟเลี้ยง 220/ 240 V, 1 เฟส

กำ�ลังไฟฟ้า 370 W. 370 W.

สายพานอยู่ บน-ล่าง จำ�นวน 4 เส้น 32A

ความเร็วในการปิดเทป 20 เมตร/ นาที L1200xW450xH250

กำ�ลังการผลิต 2400 กล่อง/ ชั่วโมง (กล่องยาว 300 มม.) 2400 กล่อง/ ชั่วโมง

ความกว้างเทป 2 นิ้ว (3' Option)

ขนาดเครื่องจักร (มม.) (L)1240x(W)820x(H)1400 (L)109x(W)820x(H)1530 (L)1370x(W)1040x(H)1500

นำ้�หนักเครื่องจักร 151 กก. 160 กก. 125 กก.

NE-503+NE-8560C
*µ—«Õ¬à“ß„™â‡§√◊ËÕßªî¥°≈àÕß§Ÿà°—∫‡§√◊ËÕß√—¥Õ—µ‚π¡—µ‘

Carton Sealing Machine
ใช้ปิดเทปกาวบนกล่องบรรจุสินค้า ที่ผ่านสายการผลิต ทั้งด้านบนและล่างของกล่อง เพื่อให้การแพ็คกล่องมีความแข็งแรง คงทน 

โดยใช้เวลารวดเร็ว จึงประหยัดและสะดวกในการขนย้าย

อุปกรณ์เสริม : โรลเลอร์
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง CS-550CN CS-550CNA CS-550F CS-550FA

ความเร็ว 8-10 Carton/min. 5-6 Carton/min. Speed 20M/min. Speed 20M/min.

ขนาดกล่อง (ใหญ่สุด) L500 x W500 x H500mm L500 x W500 x H500mm L600 x W500 x H500mm L500 x W500 x H500mm

ขนาดกล่อง (เล็กสุด) L320 x W200 x H180mm. L320 x W200 x H180mm. L200 x W150 x H150mm. L200 x W150 x H150mm.

ระบบไฟฟ้า 220-240V /50-60Hz. 220-240V /50-60Hz. 220-240V /50-60Hz.400W 220-240V /50-60Hz.240W

แรงดันลม 6kg/cm3 6kg/cm3 6kg/cm3 6kg/cm3

ปริมาณการใช้ลม 150L/min. 150L/min. 100L/min. 150L/min.

ขนาดเครื่อง L1900xW1130xH1530mm L2100xW1200xH1580mm L1770xW850xH1520mm L1700xW880xH1450mm

นํ้าหนักเครื่อง 400Kg. 450Kg. 250Kg. 280Kg.

ขนาดเทปกาว 48/60/75mm. 48/60/75mm. 48/60/75mm. 48/60/75mm.

คุณสมบัติ
J	 สำ�หรับปิดมุมกล่องทั้ง 4 ด้านด้วยเทปกาว	

	 โอพีพี

J	 การทำ�งานแบบต่อเนื่อง ต่อเข้ากับเครื่องปิด

	 เทปกาวได้

J	 มีให้เลือก 2 ระบบ แบบกึ่งอัตโนมัติ 

	 (ใช้คนปรับขนาด) และแบบอัตโนมัติ 	

	 (เครื่องปรับขนาดอัตโนมัติ)

J	 มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	 แข็งแรง ทนทาน ตัวเครื่องสแตนเลส 	

	 สามารถสั่งผลิตได้

CS-550CNA AutomaticCS-550CN Semi-Auto

เครื่องปิดเทปกาว
เครื่องปิดเทปกาวโอพีพี (พับฝากล่องอัตโนมัติ)  
Semi & Automatic Flaps Folding Carton Sealer

คุณสมบัติ
J	 สำ�หรับปิดกล่องด้วยเทปกาว บน-ล่าง หรือ	

	 เลือกปิดด้านบนอย่างเดียว

J	 การทำ�งานแบบต่อเนื่อง ต่อเข้ากับไลน์	

	 อัตโนมัติ

J	 มีให้เลือก 2 ระบบ แบบกึ่งอัตโนมัติ 

	 (ใช้คนปรับขนาด) และแบบอัตโนมัติ 	

	 (เครื่องปรับขนาดอัตโนมัติ)

J	 มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	 แข็งแรง ทนทาน ตัวเครื่องสแตนเลส 	

	 สามารถสั่งผลิตได้

       CS-550F Semi-Auto             CS-550FA Automatic

เครื่องปิดเทปกาวที่มุมกล่องระบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ
Semi & Automatic Corner and Side Type Carton Sealer
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เครื่องปิดเทปกาว

คุณสมบัติ
J	 สามารถปิดเทปกาว บน –ล่าง พร้อมกัน

	 ปรับตั้งขนาดได้ง่าย มีสเกลแสดงตำ�แหน่งการ		

	 ปรับไซส์ กว้าง-แคบ สูง-ต่ำ�

J	 โครงสร้างสแตนเลสสามารถสั่งทำ�ได้

J	 ใบมีดตัดเทป มีชุดปิด เพื่อป้องกันใบมีดตัด

	 มือผู้ใช้งาน

เครื่องปิดเทปกาวโอพีพี ระบบกึ่งอัตโนมัติ
Semi-Automatic Carton Sealer

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง FJ-1A FJ-1AW FJ-1D FJ-3A

ความเร็วสายพาน 20 เมตร /นาที 20 เมตร /นาที 20 เมตร /นาที 20 เมตร /นาที

ขนาดกล่อง (ใหญ่สุด) (L)    (W)480x(H)480 (L)    (W)480x(H)480 (L)   (W)500x(H)480 (L) 550 x(W)480x(H)480

ขนาดกล่อง (เล็กสุด) L150xW120xH120 L150xW120xH120 L150xW180xH120 L200xW150xH127

ระบบไฟฟ้า 220V 50Hz. 220V 50Hz. 220V 50Hz. 220V 50Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 300/470W 200/400W 470/570W 400W

ขนาดเครื่อง L1090xW890xH1280 L1090xW890xH1280 L970xW890xH1280 L1650xW988xH1370

นำ้�หนักเครื่อง 200กก. 180กก. 190กก. 360กก.

 ขนาดเทปกาว 2 นิ้ว (Option 3”) 2 นิ้ว (Option 3”) 2 นิ้ว (Option 3”) 2 นิ้ว (Option 3”)

ระบบอัตโนมัติ สายพานข้าง 2 เส้น  ซ้าย-ขวา

 FJ-3A

ระบบกึ่งอัตโนมัติ สายพานข้าง 2 เส้น  ซ้าย-ขวา

FJ-1AW

ระบบกึ่งอัตโนมัติ สายพานบน 2 ล่าง 2 เส้น 

FJ-1D

ระบบกึ่งอัตโนมัติ สายพานข้าง 2 เส้น ด้านข้าง 2 เส้น

FJ-1A
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เครื่องขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติ
Automatic Carton Erector

คุณสมบัติ
J	 ใช้สำ�หรับขึ้นรูปกล่องลูกฟูก สามารถขึ้นรูปกล่องได้อย่างต่อเนื่อง	

	 และมีประสิทธิภาพ สามารถต่อไลน์ผลิตอัตโนมัติได้

J	 ปิดก้นกล่องด้วยเทปกาว  หรือ กาวร้อนได้ (เลือกได้)

J	 ควบคุมการทำ�งานด้วยระบบ PLC  ยี่ห้อ OMRON

J	 หน้าจอควบคุมเป็นแบบระบบสัมผัส

ออฟชั่น (Option)
J	 สัญญาญเตือนกล่องหมด

J	 สัญญาญเตือนเทปกาวหมด  (ในกรณีปิดด้วยเทปกาวโอพีพี)

J	 ระบบลูกกลิ้งลำ�เลียงกล่องอัตโนมัติ  (กรณีต่อไลน์ผลิต)

J	 สัญญาญเตือนเครื่องมีปัญหา

J	 ตัวเครื่องสแตนเลส

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง ECV-4040A ECV-3535H ECV-40H30 ECV-20TX

ความเร็ว 10-12 Carton/min. 16-18 Carton/min. 25-30 Carton/min 8-12 Carton /min.

ขนาดกล่อง L250-450xW150-400xH100-400 mm. L200-400xW150-350xH100-350 mm. L250–510,W190–400,H120–400mm.

L330-530, W165-310 

(ขนาดกล่องที่เหมาะสม 570 > W/

2 + H > 330L เปลี่ยนได้ 150 mm

กำ�ลังไฟฟ้า 110/220V,50-60Hz. 200W. 110/220V,50-60Hz. 200W. 380V , 3P , 743W 220V , 50-60Hz. 500W

แรงดันลม 6kg/cm3 6kg/cm3 6Kg /Cm3 6Kg /Cm3

ปริมาณการใช้ลม 450NL/min 450NL/min 450NL/min 450NL/min

ขนาดเครื่อง L2000xW1900xH1450mm. L2400xW2050xH1450mm. L2372 x W1210 x H1820mm. L2005 x W1950 x H1285mm.

นํ้าหนักเครื่อง 450Kg 550Kg 1000Kg. 400Kg.
ขนาดเทปกาว 48/60/75mm. 48/60/75mm. 48,60mm. 48,60,75mm.

เครื่องขึ้นรูปกล่อง ECV-4040A
ความเร็ว 10-12 กล่อง / นาที

เครื่องขึ้นรูปกล่อง ECV-20TX

เครื่องขึ้นรูปกล่อง ECV-40H30

เครื่องขึ้นรูปกล่อง ECV-3535H 
ความเร็ว 16-18 กล่อง / นาที
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เครื่องปิดฝาถ้วย

CU-1A

CU-1MCS-100
CM-100คุณสมบัติ

J	 ใช้กับฟิล์มปิดฝาถ้วย PP หรือฟิล์มฟอยล์ที่มีพลาสติกเคลือบด้านใน

J	 เหมาะสำ�หรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงปานกลาง เช่น บรรจุน้ำ�ส้ม,

     น้ำ�ดื่ม ฯลฯ

J	 มีให้เลือกทั้งแบบ Manual, Semi-Auto, Auto

J	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือก 75, 85, 95 มม. สามารถเลือกเปลี่ยนโมลด์

     ได้ตามเหมาะสม

J	 ตัวเครื่องทำ�จาก Stainless steel และเหล็กเคลือบกันสนิม เพื่อให้เหมาะสม

     กับสภาพแวดล้อมการทำ�งาน

J	 มีหน้าจอแบบดิจิตอล และนับจำ�นวนแก้ว (เฉพาะบางรุ่น)

คุณสมบัติ
J	 ทำ�งานอัตโนมัติ โหลดถ้วยอัตโนมัติ บรรจุอัตโนมัติ

    พิมพ์วันที่และซีลปิดอัตโนมัติ

J	 โครงสร้างเครื่องสแตนเลสสตีล 304

J	 ควบคุมการทำ�งานด้วยระบบ PLC Control

เครื่องปิดฝาถ้วย รุ่นประหยัด

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง CU-1A CU-1S CU-1M CS-100 CM-100

ไฟเลี้ยง 220V/ 50Hz 1เฟส

กำ�ลังไฟ 660 W 280 W 300 W 200 W 200 W

กำ�ลังการผลิต/ ชั่วโมง 500-600 cup 700-900 cup 500 cup 400-500 cup 300-400 cup

เส้นผ่านศูนย์กลาง 75, 85, 95 mm. 85, 95 mm.
ขนาดเครื่อง
WxLxH (mm) 470x590x890 490x470x780 480x350x610 380x220x650 320x290x600

ขนาดเครื่อง 40 kg. 29 kg. 30 kg. 25 kg. 23 kg.

นำ้�หนักเครื่อง สแตนเลส เหล็กเคลือบกันสนิม

ระบบการทำ�งาน Auto Semi-Auto Manual Semi-Auto Manual

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)

อุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องบรรจุพร้อมปิดฝาถ้วยน้ำ�ดื่มระบบอัตโนมัติิ
Automatic Cup Filling & Sealing Machine

รายการ

ความเร็วในการบรรจุ 3200-3800 ถ้วย/ชั่วโมง

ปริมาณการบรรจุ 100-500ml หรือตามสั่งผลิต

ขนาดถ้วย มาตรฐาน Dai:7.5,8.5,9.5 

ชนิดถ้วยพลาสติก
OPP.PE.PS.EPS.PSP.PET.PVC. 

Aluminum film etc

ชนิดฟิล์ม PE. PS. PP. Nylon. Aluminum film. 

Easy tear film etc

กำ�ลังไฟฟ้า
1.1kw Rotating power

2.0kw Electrochemical

ระบบไฟฟ้า 220/380V 50/60Hz 3ph

ขนาดเครื่อง L2400*W700*H1800mm

นำ้�หนัก 750kg 

N0. Name Brand

1 PLC control system Mitsubishi(Japan)

2 driver KINCO (Germany)

3 Frequency changers Schneider(France)

4 Photo electricity Omron(Japan)
5 Photoelectric sensor FOTEK(Taiwan)

6 Touches screen Eview(Taiwan)

7 Motor WANXIN(Taiwan)

8 Bearings Japan

9 Stainless steel material 304SS

CU-1S 
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)

รายการ รุ่น SK-390

ไฟเลี้ยง 220 VAC, 50Hz 1เฟส, 390 VAC, 50 Hz 3 เฟส

กำ�ลังไฟ 7.5 Kw.

พื้นที่ของการแพ็ค 540x390 มม.

ความเร็วในการแพ็ค 20 m3/Hr

วัสดุที่แพ็ค 50-60 ครั้ง/ ชั่วโมง

กำ�ลังไฟฟ้า กินฟิล์ม (PVC, PE เชอรีน)

ความกว้างของแผ่นฟิล์ม 450 มม.

น้ำ�หนักเครื่อง 180 กก.

ขนาดเครื่อง 900x700x1050 มม.

รายการ รุ่น BT-3050

ไฟเลี้ยง 220 VAC, 50Hz/ 60Hz

พื้นที่ของการแพ็ค 500x300 มม.

ความสูงชิ้นงาน 150 mm. Max.

รับน้ำ�หนักสูงสุด 110 Kg. Max.

ความเร็ว 18 ครั้ง/ นาที

ขนาดเครื่อง 1060x730x1250 มม.

เครื่องสกินแพ็ค
Skin Packaging Machine

SK-390

BT-3050

คุณสมบัติ
J  สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,

   สุขภัณฑ์, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ, ของเล่น, ฮาร์ดแวร์, เครื่อง   

   ครัวเรือน, เครื่องเขียน, ของใช้ในชีวิตประจำ�วัน หรือชิ้นงานทั่วไปที่มี  

   ลักษณะแข็ง และคงรูป

J  เป็นการรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ดูใหม่เสมอ

J  สะดวกในการขนย้ายและป้องกันการเสียหายจากการขนย้ายได้

J  เพิ่มความสวยงามให้กับสินค้า (เพิ่มมูลค้าสินค้า)

J  รวดเร็วในการบรรจุ ประหยัดกำ�ลังคน

J  ใช้งานง่าย ไม่จำ�เป็นต่องมีโมลด์หรือแม่พิมพ์

รุ่น SK-390    เป็นเครื่องแพ็คสินค้าโดยใช้ระบบ แวคคัมเป็นตัวดูดพลาสติก ลงมาเคลือบชิ้นงานที่รองบนกระดาษ โดยไม่ต้อง
ทำ�แม่พิมพ์ (โมลด์) ตัวสินค้าจะทำ�หน้าที่เป็นแม่พิมพ์เอง จึงช่วยลดต้นทุนและขั้นตอน ในการบบรรจุสินค้า โดยวิธีนี้จะมองเห็นสินค้า

สวยงามและรักษาสินค้าให้ใหม่อยู่เสมอ สะดวกในการขนย้าย

รุ่น BT-3050 Blister sealer 
เป็นเครื่องห่อหุ้มและขึ้นรูปสินค้าอัตโนมัติ โดยการเปลี่ยนการทำ�งานจากการใช้ไฟฟ้าเป็นตัว

ทำ�ความร้อน ซีลพลาสติกและกระดาษให้ติดเข้าด้วยกัน ใช้กับฟิล์ม PVC, PE และ PP การ

ใช้งานของเครื่องไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการควบคุม สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยัง

ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุดูสวยงาม น่าใช้ เช่น ของเล่น, เครื่องเขียน, เครื่องใช้ภายในครัวเรือน, 

หรือกุญแจ, เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

T พลาสติกต้องขึ้นรูปจากโรงงานมาก่อนแล้ว
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คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)
รายละเอียด / รุ่นเครื่อง VP-400T VP-400TE VP-400S VP-400E/B

ไฟฟ้า 220V, 50Hz. 220V, 50Hz. 220V, 50Hz. 220V, 50Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 0.9Kw. 0.9Kw. 0.9Kw. 0.9Kw.

แรงดันปั๊มสูุญญากาศ 20m3/Hr. 20m3/Hr. 20m3/Hr. 20m3/Hr.

ขนาดรอยซีล 400 x 10mm. 400x10mm. 400x10mm. 400x10mm.

ขนาดอ่าง 440x420x75mm. 440x420x75mm. 440x420x75mm. 440x420x75mm.

ขนาดเครื่อง 550x500x460mm. 560x500x460mm. 550x485x960mm. 550x485x960mm.

น้ำ�หนักเครื่อง 70Kg. 70Kg. 120Kg. 120Kg.

โปรแกรมการตั้งค่า 1 โปรแกรม 10 โปรแกรม 1 โปรแกรม 10 โปรแกรม

รายละเอียด / รุ่นเครื่อง VP-500E/B VP-600E/B VP-400/2SB VP-500/2SB VP-600/2SB

ไฟฟ้า 220V , 50Hz. 380V , 50Hz. 220V ,380V 50Hz. 380V , 50Hz. 380V , 50Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 0.9Kw. 1.5Kw. 0.9Kw. 1.5Kw. 3.2Kw.

แรงดันปั๊มสูุญญากาศ 20m3/Hr. 40m3/Hr. 20m3/Hr. 2x20m3/Hr. 40m3/Hr.

ขนาดรอยซีล 500x10mm. 600x10mm. 400x10mm. 500x10mm. 600x10mm.

ขนาดอ่าง 520x525x100mm. 625x625x100mm. 500x450x50mm. 540x570x50mm. 540x670x50mm.

ขนาดเครื่อง 630x620x1050mm. 720x720x1050mm. 990x700x910mm. 1250x750x950mm. 1450x750x1000mm.

น้ำ�หนักเครื่อง 140Kg. 200Kg. 200Kg. 265Kg. 300Kg.

โปรแกรมการตั้งค่า 10 โปรแกรม 10 โปรแกรม 1 โปรแกรม 1 โปรแกรม 1 โปรแกรม

เครื่องซีลสูญญากาศ
Vacuum Packaging Machine

รุ่น VP-Series    เหมาะสำ�หรับแพ็คเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เช่น อาหารทะเล, เนื้อ, ไส้กรอก ฯลฯ ถุงที่นำ�มาแพ็ค
ต้องเป็นพลาสติกชนิดพิเศษ มีหลายชิ้นและเคลือบไนลอน ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อ

ทำ�การแพ็คด้วยระบบสูญญากาศแล้ว อากาศภายในถุงจะไม่มี และอากาศจากภายนอกก็ไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปข้างในได้นานขึ้น 

และถูกหลักอนามัย นอกจากนี้ยังใช้บรรจุสินค้าไม่ให้เกิดสนิม

VP-600/2SBVP-400/2SB, VP-500/2SB

VP-400 TN DZ-400 TE VP-400EB VP-400S

VP-500E, 600E

เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสูญญากาศ
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เครื่องซีลสูญญากาศ
Vacuum Packaging Machine

J  ตัวเครื่องทำ�ด้วยสแตนเลสสตีล

J  ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล

J  ตัวปั๊มชั้นนำ�จากยุโรป

ระบบอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ รุ่น NV-002H

ระบบอัตโนมัติแบบตั้งพื้น รุ่น NV-002D

ระบบอัตโนมัติ รุ่น NV-005G

320 ¡¡.

375 ¡¡.

NV-002H

NV-002D

NV-005G

รุ่น NV-002H

ขนาดเครื่องจักร 490x520x390 มม.

ขนาดแชมเบอร์ 430x420x140 ม.

ความยาวการซีล 420 มม. x1

อุปกรณ์เสริม GAS FLUSHING

รุ่น NV-002D

ขนาดเครื่องจักร 550x570x825 มม.

ขนาดแชมเบอร์ 470x420x260 ม.

ความยาวการซีล 450 มม. x2

อุปกรณ์เสริม GAS FLUSHING

รุ่น NV-005G

ขนาดเครื่องจักร 770x620x985 มม.

ขนาดแชมเบอร์ 710x530x155 ม.

ความยาวการซีล 680 มม. x2 หรือ 500 มม. x2

อุปกรณ์เสริม GAS FLUSHING

รูปแบบการซีล 1 ด้าน

รูปแบบการซีล 1 ด้าน

420 ¡¡. 600 ¡¡.รูปแบบการซีล 2 ด้าน

บนและล่าง ซ้ายและขวา
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600 ¡¡.430 ¡¡.

เครื่องซีลสูญญากาศ
Vacuum Packaging Machine

เครื่องซีลปากถุงระบบสูญญากาศ รุ่น NV-002H

เครื่องซีลสูญญากาศอัติโนมัต
แบบ 2 แชมเบอร์ รุ่น NV-013A 2 in 1

NV-004D

NV-013A

รุ่น NV-004D

ขนาดเครื่องจักร 835x760x1030 มม.

ขนาดแชมเบอร์ 720x590x335 ม.

ความยาวการซีล 610 มม. x2, 500 มม. x1

อุปกรณ์เสริม GAS FLUSHING

รุ่น NV-012 NV-013A

ขนาดเครื่องจักร 1590x710x1000 มม. 1790x770x1010 มม.

ขนาดแชมเบอร์ 740x560x180 มม. x2 840x625x180 มม.

ความยาวการซีล 690 มม. x4 780 มม. x4

อุปกรณ์เสริม GAS FLUSHING

รูปแบบการซีล 3 ด้าน

510 ¡¡.

รูปแบบการซีล

รุ่น NV-013A ฝาครอบเปิดขึ้นเองอัตฺโนมัติด้วยระบบนิวเมติก

ช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำ�งานมากกว่าแบบ 1 แชมเบอร์ เพราะในระหว่าง

แชมเบอร์ที่ 1 ทำ�งาน สามารถจัดเตรียมแพ็คสินค้าในแชมเบอร์ที่ 2
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เครื่องซีลสูญญากาศ
Vacuum Packaging Machine
เครื่องซีลปิดปากถุงสูญญากาศ
แบบใช้งานต่อเนื่องอัตโนมิติ
รุ่น NV-021

รุ่น NV-021

ขนาดแชมเบอร์ (มม.) 1105x465x90

อัตราการดูดให้เป็นสูญญากาศ 160 ลบ.ม. ต่อ ชม.

ขนาดเครื่อง (มม.) 1775x1540x1450

น้ำ�หนักเครื่อง 600 กก.

ความยาวของรอยซีล (มม.) 1050x1

การบรรจุสินค้าด้วยระบบสูญญากาศ เหมาะสำ�หรับการเก็บรักษาอาหาร

ทะเล, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือ

แพทย์ ช่วยให้สินค้าคงความสด รักษารสชาติของอาหาร ป้องกันการเกิด

แบคทีเรียและเชื้อรา ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ป้องกันความชื้นที่ก่อ

ให้เกิดสนิม

รูปแบบการซีล

370 ¡¡.

NV-021

คุณสมบัติ
J  โครงสร้างทำ�ด้วยสแตนเลสอย่างดี

J  ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล ตั้งโปรแกรมทำ�งานได้ 10 แบบ

J  ปั๊มแวคคั่ม ผลิตจากเยอรมัน จึงมีอายุการใช้งานนาน

J  ความเร็วในการแพ็คสูง เหมาะสำ�หรับงานหนักที่ต้องการแพ็คด้วย

   ระบบสูญญากาศอย่างต่อเนื่อง

J  ฝาครอบจะยกขึ้นเองโดนอัตโนมัติ เมื่อเครื่องซีลถุงเสร็จจึงมีความ

   ปลอดภัยในการใช้งาน

J  สายพานสามารถปรับมุมให้เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการแพ็ค

ขั้นตอนการทำ�งานอย่างอัตโนมัติ
1. เปิดเครื่อง >>> 2. สายพานเดิน >>>3. ดูดอากาศออก

จากถุง >>> 4. เติมก๊าซ (Option) >>> 5. ซีลปากถุง >>>

6. เปิดออก >>> 7. จบขั้นตอน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)

หมายเหตุ การเติมก๊าซในขั้นตอนที่ 4 มีจุดประสงค์ เพื่อให้ถุงบวมมากขึ้นก่อนซีล
ใช้กับขนมที่กรอบแตกง่าย เช่น ถุงมันฝรั่งกรอบ (ถ้าแตกจะไม่น่ารับประทาน)
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เครื่องแพ็คสูญญากาศ

คุณสมบัติ
J	ราคาประหยัด ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถตั้งได้ 3 โปรแกรม ซีล + เติมก๊าซ + ดูด 	
	 อากาศออก (ออฟชั่น)
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติกส์คุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมาให้มี
	 ความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	มีถาดวางสินค้า ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก

คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถตั้งได้ 25 โปรแกรม ซีล + ดูดอากาศออก 	
	 (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) + 25 โปรแกรม
J	 ไม่มีไฟฟ้าสถิต เหมาะสำ�หรับใช้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติกส์คุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมาให้มี
	 ความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	 เครื่องมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก 
J	 เหมาะสำ�หรับใช้ในห้อง Clean Room

อุปกรณ์เสริม (Option)
J เครื่องพิมพ์วันที่
J ชุดขาตั้งเครื่อง
J ระบบเติมก๊าซ (ECO-35EG)
J ปั๊มลม

อุปกรณ์เสริม (Option)
J เครื่องพิมพ์วันที่
J ชุดขาตั้งเครื่อง
J ระบบท่อดูดคู่
J ปั๊มลม

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)
รุ่นเครื่อง ECO-35E ECO-45E

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 1.8Kw. 2.0Kw.

ขนาดรอยซีล L350 x W10mm. L450 x W10mm.

นํ้าหนักเครื่อง 18Kg. 20Kg.

ขนาดเครื่อง W420xD400xH320mm. W520xD400xH320mm.

แรงดูดอากาศ 74L/min. 124L/min.

ระบบเติมก๊าซ Option Option 

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง EV-45E EV-60E EV-80E

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw. 3.0Kw.

ขนาดรอยซีล L450 x W10mm. L600 x W10mm. L800 x W10mm.

นํ้าหนักเครื่อง 35Kg. 40Kg. 48Kg.

ขนาดเครื่อง W520xD400xH320mm. W670xD400xH320mm. W870xD400xH320mm.

แรงดูดอากาศ 124L/min. 187L/min. 247L/min.

ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว มีในตัว

MEDE IN SOUTH KOREA

Common Options

Available Models : Eco, EV, CS, GVD - Series

	 Double Heater(W)	Hot Ribbon Printer(P)	 Twin Nozzle(Z)	 Stand Frame(S)	 Reclining Device(R)

เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบสะดวกใช้ไม่ต้องเปิด/ปิดฝาครอบ Nozzle Vacuum Machine 
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คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
J	มอเตอร์แยกจากตัวเคร่ือง และทำ�งานด้วยระบบโซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถต้ังได้ 25 โปรแกรม ซีล + ดูดอากาศออก	
	 (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) + 25 โปรแกรม
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติกส์คุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา
	 ให้มีความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	 เครืองมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก

คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
J	 เครื่องมีขาตั้งในตัว พร้อมล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก
J	 ตัวเคร่ืองทำ�จากสแตนเลส 304 (รุ่น GVDS) แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถตั้งได้ 25 โปรแกรม ซีล + ดูดอากาศ	
	 ออก (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) + 25 โปรแกรม
J	 ไม่มีไฟฟ้าสถิต เหมาะสำ�หรับใช้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติกส์คุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา
	 ให้มีความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)
J	 เครืองมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก
J	 เหมาะสำ�หรับใช้ในห้อง Clean Room

อุปกรณ์เสริม (Option)
J	 เครื่องพิมพ์วันที่
J	ชุดขาตั้งเครื่อง
J	ระบบท่อดูดคู่
J	ปั๊มลม

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	  
รุ่นเครื่อง CS-45L CS-60L

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.
กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw.
ขนาดรอยซีล L450 x W10mm. L600 x W10mm.
นํ้าหนักเครื่อง 35Kg. 40Kg.
ขนาดเครื่อง W520xD350xH300mm. W670xD350xH300mm.
แรงดูดอากาศ 75L/min. 120L/min.
ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง GVD-45E GVD-60E GVD-80E GVD-100E

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.
กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw. 3.5Kw. 3.7Kw.
ขนาดรอยซีล L450 x W10mm. L600 x W10mm. L800 x W10mm. L1000 x W10mm.
นํ้าหนักเครื่อง 76Kg. 80Kg. 105Kg. 120Kg.
ขนาดเครื่อง W530xD490xH1060mm. W690xD490xH1060mm. W870xD490xH1060mm. W1070xD490xH1060mm.
แรงดูดอากาศ 124L/min. 247L/min. 247L/min. 312L/min.
ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว มีในตัว มีในตัว

เครื่องแพ็คสูญญากาศ
MEDE IN SOUTH KOREA

เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบสะดวกใช้ไม่ต้องเปิด/ปิดฝาครอบ Nozzle Vacuum Machine 
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คุณสมบัติ
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม เหมาะสำ�หรับงานที่มีกำ�ลังการผลิตสูง

J	ระบบท่อดูด 2 ชุดในเครื่องเดียว (TWO IN ONE) แยกการทำ�งานได้

J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304 หรือเหล็ก แผงควบคุมระบบดิจิตอล

J	แผงควบคุมการทำ�งาน 2 แผง สามารถตั้งการทำ�งานได้ 25 โปรแกรม

	 ซีล + ดูดอากาศออก (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) + 25 โปรแกรม

J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติกส์คุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา

	 ให้มีความปลอดภัยในการทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)

J	 เครื่องมีระบบเติมก๊าซ สามารถตั้งการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้

J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ ปรับตั้งได้ที่หน้าจอเครื่อง

J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้ ทำ�งานสะดวก

อุปกรณ์เสริม (Option)
J	 เครื่องพิมพ์วันที่
J	ระบบฮีตเตอร์ซีล บน-ล่าง
J	 ปั๊มลม
J	ระบบท่อดูดคู่

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง GVDM-20E GVDM-30E

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า 1.5Kw. 2.0Kw.

ขนาดรอยซีล L200 x W10mm. L300 x W10mm.

นํ้าหนักเครื่อง 105Kg. 107Kg.

ขนาดเครื่อง W670xD677xH1050mm. W670xD677xH1050mm.

แรงดูดอากาศ 124L/min. 124L/min.

ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว

ตัวอย่างการทำ�งาน

สวิตช์ใต้ถาดรอง

GVDM-20/30E

เครื่องแพ็คสูญญากาศ
MEDE IN SOUTH KOREA

เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบสะดวกใช้ไม่ต้องเปิด/ปิดฝาครอบ Nozzle Vacuum Machine 
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คุณสมบัติ
J	สามารถติดตั้งเครื่องกำ�เนิดก๊าซไนโตรเจน ทำ�งานร่วมกันกับเครื่องดูด		
	 สูญญากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำ�งานอย่างต่อเนื่องควบคุม
	 การปล่อยก๊าซด้วยชุด GAS Pressure Regulator
J	ประสิทธิภาพการทำ�งานดีเยี่ยม ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
J	ตัวเครื่องทำ�จากสแตนเลส 304  แผงควบคุมระบบดิจิตอล
J	มีฟังก์ชั่นการทำ�งานให้เลือกหลายรูปแบบ 
J	แผงควบคุมการทำ�งาน สามารถตั้งได้ 25 โปรแกรม ปรับตั้งได้ที่		
	 หน้าจอเครื่องซีล + ดูดอากาศออก (3 แบบ) + เติมก๊าซ (3 แบบ) 
	 + 25 โปรแกรม
J	มีถาดวางสินค้าขนาดใหญ่ ปรับระดับความสูงได้

J	ไม่มีไฟฟ้าสถิต เหมาะสำ�หรับใช้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์์ทำ�งานสะดวก
J	ระบบสูญญากาศ ใช้ระบบนิวเมติกส์คุณภาพสูง ทนทาน ออกแบบมา
J	เหมาะสำ�หรับใช้ในห้อง Clean Room ให้มีความปลอดภัยในการ		
	 ทำ�งาน (มีระบบป้องกันการหนีบมือผู้ใช้งาน)

คุณสมบัติ ของก๊าซไนโตรเจน 
J	 เหมาะสำ�หรับของทอด ลดกลิ่นหืน คงความกรอบ 
J	ป้องกันการเกิดแบคทีเรียในอาหาร
J	ทำ�ให้อาหารมีความสดใหม่อยู่เสมอ
J	ป้องกันการเกิด Oxidization

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง GVD-45E-N2 GVD-60E-N2 GVD-80E-N2 GVD-100E-N2

ระบบไฟฟ้า AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz. AC220V/50-60Hz.
กำ�ลังไฟฟ้า 2.0Kw. 2.8Kw. 3.5Kw. 3.7Kw.
ขนาดรอยซีล L450 x W10mm. L600 x W10mm. L800 x W10mm. L1000 x W10mm.
นํ้าหนักเครื่อง 78Kg. 80Kg. 95Kg. 110Kg.
ขนาดเครื่อง W530xD490xH1020mm. W670xD490xH1060mm. W870xD490xH1060mm. W1070xD490xH1060mm.
แรงดูดอากาศ 124L/min. 187L/min. 247L/min. 312L/min.
ระบบเติมก๊าซ มีในตัว มีในตัว มีในตัว มีในตัว

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)
รุ่น CN-PF10S รุ่น CN-P15D

N2 Flow
Density 

(เปอร์เซ็น)
N2 Flow

Density 

(เปอร์เซ็น)

0.5 LPM 99.90% 1.5 LPM 99.70%
1.0 LPM 99.70% 2.5 LPM 99.50%
1.5 LPM 99.50% 4.5 LPM 99.00%
2.0 LPM 99.20% 7.0 LPM 98.00%
2.5 LPM 99.00% 9.0 LPM 97.00%
3.0 LPM 98.00% 10.5 LPM 96.00%
4.0 LPM 97.00% 12.0 LPM 95.00%
5.0 LPM 95.80% 20.0 LPM 90.00%

GVD-N2 Series

GAS Pressure Regulator

N2 Generator

เครื่องแพ็คสูญญากาศ

เครื่องกำ�เนิดก๊าซไนโตรเจน Separated Nitrogen Generator

MEDE IN SOUTH KOREA

เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบสะดวกใช้ไม่ต้องเปิด/ปิดฝาครอบ Nozzle Vacuum Machine 



32 www.tupack.co.th

เครื่องพันพาเลทพิเศษ

PW-Series

สำ�หรับพาเลททั่วไป

PWT-Series

สำ�หรับสินค้าที่มีนํ้าหนักเบา

PWM-Series

สำ�หรับโฟล์คลิฟท์ยกพาเลท

 คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	  
รุ่นเครื่อง PW-1500 PWM-1500 PWT-1500

ขนาดจานหมุน 1500mm. 1500mm. 1500mm.

กำ�ลังไฟฟ้า 220V 2.3Kw. 220V 2.3Kw. 220V  2.3Kw.

ความสูงพาเลท (สูงสุด) 1800mm. 1800mm. 1000-1800mm.

น้ำ�หนักสินค้าที่รับได้ (สูงสุด) 2000Kg 600Kg 2000Kg

น้ำ�หนักเครื่อง App 500Kg App 500Kg App 500Kg

ชุดควบคุมการทำ�งาน PLC PLC PLC

ความเร็วในการพัน 0-12 รอบ /นาที 0-12 รอบ /นาที 0-12 รอบ /นาที

รุ่นเครื่อง MHFG-1000A MHFG-2000A MHFG-2000D

ขนาดจานหมุน 1500mm. 1500mm. 2000mm.

กำ�ลังไฟฟ้า 380V  1.0Kw. 220V 1.0Kw. 220,380V 50Hz. 2.5Kw.

ความสูงพาเลท (สูงสุด) 2100mm. 2100mm. 2100mm. (สั่งได้)

น้ำ�หนักสินค้าที่รับได้ (สูงสุด) 1000Kg. 2000Kg. 2000Kg.

น้ำ�หนักเครื่อง 650Kg. 750Kg. 1300kg.

ชุดควบคุมการทำ�งาน PLC PLC PLC

ความเร็วในการพัน 0-12 รอบ/นาที 0-12 รอบ/นาที 0-9 รอบ/นาที (สั่งได้)

ความสูงโรลเลอร์ - - 550mm.

Automatic Pallet Wrapping Machine

MHFG-2000 DMHFG-1000A MHFG-2000A

เครื่องพันพาเลทระบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ 
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คุณสมบัติทั่วไป
	 เครื่องพันพาเลทสำ�หรับพันพาเลทด้วยฟิล์มยืด (LLDPE) ใช้ในงานอุตสาหกรรมแพ็คกิ้งต่าง ๆ เช่น เครื่องแก้ว, นํ้าดื่ม, อิเล็กทรอนิกส์,

เคมี, อาหาร, เคร่ืองสำ�อางค์ ขนส่งโลจิสติกส์, โรงเหล็กหรอือุตสาหกรรมที่มกีารแพค็สนิคา้ข้ึนบนพาเลท และพนัฟลิม์ยดืเพื่อปอ้งกันสินค้าล้ม

ป้องกันฝุ่นและความชื้น สะดวกในการขนย้าย ประหยัดแรงงาน เพราะไม่ต้องใช้คนจำ�นวนมากในการพันฟิล์มยืด

เครื่องพันพาเลทระบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ 

ตัวอย่างฟิล์มยืด

เครื่องพันพาเลท (Pallet Wrapping Machine)

เครื่องพันพาเลทของ               มีความแข็งแรงและทนจึงไม่จำ�เป็นต้องซ่อมบ่อยเหมือนของที่มีขายทั่วไป

คุณสมบัติ 
รุ่นเครื่อง PWA-1521PB / PL PWA-1621PB / PL PWA-1821PB / PL

ขนาดจานหมุน 1500mm. 1600mm. 1800mm.

กำ�ลังไฟฟ้า 220V/ 380V 220V/ 380V 220V /380V

ความสูงพาเลท (สูงสุด) 2100mm. 2100mm. 2100mm.

น้ำ�หนักสินค้าที่รับได้ (สูงสุด) 2000Kg 2000Kg 2000Kg

น้ำ�หนักเครื่อง App 400Kg App 430Kg App 460Kg

ชุดควบคุมการทำ�งาน PCB / PLC PCB / PLC PCB / PLC

จำ�นวนมอเตอร์ 3Pcs 3Pcs 3Pcs

รุ่นเครื่อง PWT-1824PB / PL PWS-1521 (Semi)

ขนาดจานหมุน 1800mm. 1500mm.

กำ�ลังไฟฟ้า 220V/ 380V 220V/ 380V

ความสูงพาเลท (สูงสุด) 2400mm. 2100mm.

น้ำ�หนักสินค้าที่รับได้ (สูงสุด) 2000Kg 2000Kg

น้ำ�หนักเครื่อง App 480Kg App 390Kg

ชุดควบคุมการทำ�งาน PCB / PLC PCB 

จำ�นวนมอเตอร์ 3Pcs 2Pcs

ตัวอย่างชิ้นงาน

PWT-Series

(มีจานกดทับ)

PWA-SeriesPWS-Series
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เครื่องอบฟิล์มหด แบบอบฉลากรอบขวด  
(Label Shrink Packagers)
	 อุโมงค์อบฟิล์มหดสำ�หรับฉลากพลาสติกรอบขวด กระป๋อง ถ้วย คอขวด ฝาขวด ลักษณะเด่นของเครื่องมีความ
แข็งแรงทนทานใช้งานได้นาน เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ออกแบบมาให้ง่ายต่อ
การใช้งานทำ�ให้งานฟิล์มหดตัวสวยงาม

คุณสมบัติทั่วไป (Feature)
รุ่น SHL-1028  
J	 เหมาะสำ�หรับสายพานการผลิต

J	ความสูงของอุโมงค์ปรับได้เพื่อให้เข้ากับสายพานการผลิต

J	มีระบบหมุนเวียนเพื่อการอบแบบพิเศษเพื่อการหดตัวได้ตามวัตถุประสงค์

J	มีระบบไล่อากาศตามทิศทางลมสำ�หรับชิ้นงานที่แตกต่างกัน

J	ล้อล็อคอย่างดี

J	ขาตั้งสำ�หรับปรับระดับ

รุ่น SHL-1235
J	ระบบสายพานลำ�เลียงแบบเพลาลูกกลิ้งอย่างดี

J	มีระบบหมุนเวียนเพื่อการอบแบบพิเศษเพื่อการหดตัว

	 ได้ตามวัตถุประสงค์

J	มีระบบไล่อากาศตามทิศทางลมสำ�หรับชิ้นงานที่แตกต่างกัน

J	ล้อล็อคอย่างดี

J	ขาตั้งสำ�หรับปรับระดับ

รุ่น SHL-1240C
J	ฮีตเตอร์แบบสแตนเลสคุณภาพสูง

J	อุโมงค์ให้ความร้อนมีประสิทธิภาพควบคุมด้วยเครื่องควบคุมความร้อนอย่างดี

J	ลมร้อนไหลเวียนควบคุมด้วยความเร็ว

J	มีระบบไหลเวียนของลมร้อนทำ�ให้ประหยัดพลังงาน

J	 เหมาะสำ�หรับต่อสายพานการผลิตหรือ แยกใช้ก็ได้

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	  
รุ่น SHL-1028 SHL-1235 SHL-1240C

ขนาดเครื่อง LxWxH 1804x600x1560mm 1603x1009x2056mm 1543x494x1467mm

ขนาดอุโมงค์ LxWxH 1500x120x300mm 1500x150x400mm 1000x150x400mm

ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด Dia x H f100x280mm f120x350mm f120x400mm

ความเร็ว (ชิ้น/ชม.) 8000-12000 pcs.

นํ้าหนักเครื่อง (กก.) 210 kgs. 250 kgs. 130 kgs.

กำ�ลังไฟ (กิโลวัตต์) 15 Kw. 18 Kw. 3.5 Kw.

ไฟเลี้ยง (โวลต์) 3 เฟส 220V/380V 50/60Hz

ชนิดฟิล์มที่ใช้ POF/PVC/PET
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เครื่องอบฟิล์มหด

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่นเครื่อง STA-4525 STA-5030 STA6040E

ระบบไฟฟ้า (โวลต์,เฮิร์ต)  3P 380V / 50 - 60Hz.  3P 380V / 50 - 60Hz.  3P 380V / 50 - 60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 10Kw. 13Kw. 22Kw.

กระแสไฟฟ้า (แอมป์) 30A 30A 50A

ขนาดสินค้า(W+H)  มม. W400xH200 W450xH250 W550xH350

ขนาดอุโมงค์ (Shrink) มม. L1000xW450xH250 L1300xW500xH300 L1800xW600xH400

ความเร็วในการห่อ 20-40 แพ็ค/นาที 20-40 แพ็ค/นาที 20-80 แพ็ค/นาที

นํ้าหนัก 185 กก. 200 กก. 400 กก.

ขนาดเครื่อง (มม) L1300xW715xH1455 L1600xW770xH1520 L2700xW900xH1640

คุณสมบัติ
J	 ใช้เพื่ออบฟิล์มหด ชนิด POF, PE, PVC,PP

J	ออกแบบให้มีหลายขนาดให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับขนาดสินค้า จึง	

	 ทำ�ให้งานแพ็คมีคุณภาพ สวยงาม

J	มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	ปลอกกันความร้อนทน ทนอุณภูมิได้ถึง 300 ํC 

J	ม่านกันความร้อนหนา เพื่อป้องกันความร้อนออกนอกตัวเครื่อง 	

	 ทำ�ให้ประหยัดพลังงาน

J	ภายในเครื่องบรรจุใยแก้วทนร้อน และชุดแผ่นเหล็กกั้น เพื่อ	

	 ป้องกันไม่ให้ผิวสัมผัสภายนอกเครื่องร้อนจนทำ�ให้เกิดอันตราย	

	 แก่ผู้ใช้งานได้

J	สามารถปรับความเร็วของชุดสายพานลำ�เลียงและอุณหภูมิ

	 ความร้อนของเครื่อง เพื่อให้เหมาะกับฟิล์มที่ใช้แต่ละชนิด

	 ทำ�ให้งานที่แพ็คมีความสวยงาม

J	 งานที่แพ็คแล้ว ทำ�ให้รูปแบบสินค้าดูดี สวยงาม ป้องกันการเปิด 	

	 ป้องกันความชื้น ป้องกันฝุ่น ทำ�ให้สินค้ายังใหม่อยู่เสมอ

STA-5030

STA-4525

STA-6040E

อุโมงอบฟิล์มหด Shrink Tunnel Machine
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เครื่องห่อฟิล์มแบบแพ็คโหลพร้อมอบฟิล์มหด 
(Sleeve Sealing & Shrink Packagers)
คุณสมบัติทั่วไป (Feature)
	 รุ่นอัตโนมัติ (SSA-Series), รุ่นกึ่งอัตโนมัติ (SSS-Series)
	 SSA-6030AH+STA-6040E เครื่องซีลห่อฟิล์มแบบแพ็คออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพ็คขวดนํ้าทุกชนิด เช่น นํ้า
ดื่ม เบียร์ โซดา กระป่อง ขวดแก้ว มีถาดรองหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับชิ้นงาน เครื่องซีลฟิล์มจะต่อเข้ากับสายการผลิต
พร้อมลำ�เลียงเพื่อห่อฟิล์ม ซีลพร้อมตัด และทำ�การอบฟิล์มผ่านอุโมงค์พร้อมการเป่าความเย็นเพื่อให้ฟิล์มหดตัว ซึ่งไม่ต้องใช้คนในการ
ทำ�งาน  จำ�นวนแพ็คจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานกำ�หนด เช่น 6, 9, 12, 15, 18, 20 หรือ 24 ขวดต่อ 1 แพ็ค 
	 ระบบเครื่องควบคุมการทำ�งานด้วยพีแอลซี (PLC Control) และการลำ�เลียงควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์ (Pneumatic Sys-
tem) พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับขวด แต่ละแถว 2-5 แถว

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น (model) SSA-6030AH STA-6040E/ES SSS-6030AH

ขนาดเครื่อง (LxWxH) 1384x2716x1991mm. 2400x900x1690mm 1129x1305x1991mm.

ขนาดอุโมงค์ (LxWxH) - 1500x600x400mm -

ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด (LxWxH) 400x300x300mm 1300x400x300mm 500x300x300mm

ขนาดรอยซีลยาว 700mm - 700mm

อุณหภูมิที่ใช้ (C ํ) 0-200 องศา 0-400 องศา 0-200 องศา

ความสูงสายพาน 850+50mm

ความเร็วในการแพ็ค 6-14 ชิ้น/นาที 15-20 ชิ้น/นาที 5-8 ชิ้น/นาที

นํ้าหนักเครื่อง 490 กก. 500/550 กก. 300 กก.

กำ�ลังไฟ 1.5 Kw. 20 Kw. 1 Kw.

ไฟเลี้ยง 3 เฟส 220/380Vac  50/60Hz

แอร์คอมเพรสเซอร์ 6-8 Kg/cm3 - 6-8 Kg/cm3

ชนิดฟิล์มหด PE Film (Polyethylene)

SSA-6030AH+STA-6040E SSS-6030AH+STA-6040E
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เครื่องห่อ และอบฟิล์มหด

คุณสมบัติ
J	ห่อฟิล์มหดแบบอัตโนมัติ ใช้กับฟิล์มหด POF, PE

J	 ออกแบบให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทสามารถทำ�งานได้	อย่าง

	 มีประสิทธิภาพ มีความทนทาน

J	มีล้อเลื่อน เคลี่อนย้ายสะดวก

J	สามารถแพ็คสินค้าที่มีความยาวได้ไม่จำ�กัด

J	ระบบเซ็นเซอร์ตรวจเช็คสินค้าเข้าแพ็คอัตโนมัติ

J	มีชุดปรับระดับของตะเข็บรอยซีลให้อยู่กึ่งกลางสินค้าได้

J	มีชุดเจาะรูฟิล์ม เพื่อให้ชิ้นงานที่แพ็คเรียบสวยงาม

J	หน้าจอระบบสัมผัส ง่ายต่อการปรับตั้งหน้าจอแสดงค่าการทำ�งาน

	 ในหมวดต่าง ๆ กรณีเครื่องมีปัญหาแสดงผลได้ที่หน้าจอควบคุม

J	มีระบบนับจำ�นวนในการผลิต แสดงผลที่หน้าจอ

J	มีระบบป้องกันใบมีดซีล ตัดโดนชิ้นงาน

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รายละเอียดทั่วไป เครื่องห่อฟิล์มอัตโนมัติ เครื่องอบฟิล์มหด

รุ่นเครื่อง LSA-4535C LSA-5545C STA-4525 STA-5030

ระบบไฟฟ้า (โวลต์,เฮิร์ต)  3P 220/380V / 50 - 60Hz.  3P 220/380V / 50 - 60Hz.  3P 220/380V / 50 - 60Hz.  3P 220/380V / 50 - 60Hz.

กำ�ลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 2Kw. 3Kw. 10Kw. 13Kw.

กระแสไฟฟ้า (แอมป์) 10A 10A 30A 30A

ขนาดสินค้า (มม.) L+H <,= 450 / W + H <,= 350 L    x W + H <,= 450 L700xW400xH200 L1000xW450xH250

ชุดใบมีดซีล (มม.) L550 x W 450mm. L550 x W 450mm.  -  -

ขนาดอุโมงค์ (Shrink) มม.   -   - L1000xW450xH250 L1300xW500xH300

ปริมาณการใช้ลม 5.5kg/cm3 5.5kg/cm3  -  -

ความเร็วในการห่อ 1 - 25 แพ็ค/นาที 20 - 40 แพ็ค/นาที 20 - 40 แพ็ค/นาที 20-50 แพ็ค/นาที

นํ้าหนัก (กก.) 250 กก. 350 กก. 185 กก. 200 กก.

ขนาดเครื่อง (มม.) L1630xW850xH1550 L1650xW900xH1550 L1300xW715xH1455 L1640xW780xH1625

LSA-4535C + STA-4525

รุ่น LSA-5545C + STA-5030

เครื่องห่อฟิล์มหดอัตโนมัติ และ เครื่องอบฟิล์มหด 
Automatic Side Sealing and Shrinking Machine
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ST-350B, ST-400B, ST-450B

STE-4530A

STE-5045Aตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เครื่องอบฟิล์มหด 
(Shrink Packagers)
เครื่องอบฟิลม์หดแบบอุโมงค์ (Shrink Tunner)
รุ่น ST-Series
สินค้าเมื่อห่อฟิล์มหดแล้วนำ�เข้าเครื่องอบฟิล์มหด ฟิล์มจะรัดรูปเข้ากับ
ตัวสินค้าจนแน่น มองเห็นได้ชัดเจนและดูสวยงาม

คุณสมบัติ
J	สายพานทำ�ด้วยวัสดุทนความร้อนสูง ส่วนแท่งแกน เป็นโลหะทน

    อุณหภูมิสูงได้ 

J	ฮีตเตอร์เป็นแบบ Quartz Heater หรือ Finn Heater ให้ความ

    ร้อนแก่ฟิล์มหดได้รวดเร็ว และประหยัดพลังงาน

J	การกระจายความร้อนเท่าเทียมกัน ทำ�ให้งานซีลหดฟิล์มได้เท่ากัน

    ทุกด้าน สินค้าที่แพ็คคู่ สวยงามคุณภาพดี

J	สามารถปรับความเร็วของสายพาน เพื่อให้ฟิล์มหดได้รับความ

    ร้อนที่เหมาะสมกับความหนาของฟิล์มจึงหดรัดรูปสินค้าได้

     เรียบร้อยสวยงาม สินค้ายังคงคุณภาพ

J	รุ่น STE-4530A/ 5045A สามารถใช้กับฟิล์มหด ทุกชนิดเพราะ

    มีพัดลมเป่าลมเย็นให้กับชิ้นงานที่ผ่านออกมาจากอุโมงค์และ

    ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล มีระบบ Cool-DOWN 

    อัตโนมัติ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น ST-350B ST-400B ST-450B STE-4530A STE-5045A

ไฟเลี้ยง 220-240V 1 เฟส 300-460V 50Hz 3 เฟส

ความเร็วสายพาน 0-10 เมตร/ นาที 0-15 เมตร/ นาที

ขนาดอุโมงค์ (มม.) 700x350x150 830x400x250 830x450x300 1,200x450x300 1,500x500x450

ขนาดชิ้นงาน (มม.) 300x100 350x150 400x200 400x250 450x400

อุณหภูมิในตู้อบ 0-200 ํC

น้ำ�หนักสายพานรับได้ 5 กก. 10 กก. 25 กก. 35 กก.

ขนาดเครื่องจักร (มม.) 1050x550x1100 1200x600x785 1200x690x1200 2150x690x1400 2450x740x1600

น้ำ�หนักเครื่องจักร 75 กก. 90 กก. 100 กก. 230 กก. 300 กก.

ประเภทฟิล์มหด POF, PVC, PP PE, POF, PVC, PP

กำ�ลังฮีตเตอร์ ~ 4 Kw. ~ 6.5 Kw. ~ 8 Kw. ~ 16 Kw. ~ 19 Kw.
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เครื่องแอลซีลและอบฟิล์มหด

รุ่น ST+LS 
นำ�ฟิล์มหดมาห่อสินค้า  ตัดและซีลฟิล์มให้มีขนาดพอเหมาะสมกับสินค้า  และเลื่อนสินค้าเข้าตู้อบเพื่อหดฟิล์มติดกับ

สินค้า คงความสวยงามเก็บได้นานและดูใหม่อยู่เสมอ ใช้ได้กับฟิล์มหดทุกชนิดได้แก่ PP, PVC, POF ฯลฯ

คุณสมบัติ
J	อุโมงค์ออกแบบให้อากาศหมุนเวียน 100% โดยมีปุ่มควบคุมกำ�ลังลม

J	การไหลของลมมีช่องจ่าย 4 ทิศทาง

J	มีระบบ Cool Down โดยอัตโนมัติ จึงยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

J	ปรับความเร็วสายพานได้

J	ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล

การใช้งาน
J	นำ�สินค้าวางบนแป้นรองรับชิ้นงาน โดยใส่ระหว่างกลางฟิล์ม 2 ชั้น พับกลาง

J	 เลื่อนสินค้าที่ห่อหุ้มด้วยฟิล์มมายังเครื่องตัดฟิล์ม "L - Seal"

J	 ใช้มือกดชุดแขน L - Seal ลงมาตัดและเชื่อมฟิล์มตามเวลาที่ตั้งไว้ แขนจะตีขึ้นโดยอัตโนมัติ

J	ย้ายชิ้นงานที่หุ้มด้วยฟิล์มมายังตู้อบ เพื่ออบฟิล์มหดให้กับสินค้า

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น

ST-40220A+LS-400 ST-4525A+LS-450

ST-4020A LS-400 ST-4525A LS-450

ไฟเลี้ยง 220 หรือ 380V 3 เฟส 2200V 1 เฟส 220 หรือ 380V 3 เฟส 220V 1 เฟส

ความเร็วสายพาน 0-15 เมตร/ นาที 0-15 เมตร/ นาที

ขนาดอุโมงค์ (มม.) 1000x400x200 500x400 (ขนาดซีล) 1000x450x250 600x450 (ขนาดซีล)

ขนาดชิ้นงาน (มม.) 350x160 400x210

อุณหภูมิในตู้อบ 0-250 ํC 0-300 ํC

น้ำ�หนักสายพานรับได้ 25 กก. 25 กก. 25 กก. 25 กก.

ขนาดเครื่องจักร (มม.) 1250x660x1320 1400x620x1000 1250x710x1370 1400x670x1000

น้ำ�หนักเครื่องจักร 90 กก. 95 กก. 120 กก. 110 กก.

ประเภทฟิล์มหด POF, PVC, PP POF, PVC, PP, PE POF, PVC, PP POF, PVC, PP, PE

STA-4525A

เครื่องแอลซีลและเครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์
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MFG.15.06.03
EXP. 14.06.04

MFG.15.06.03
EXP. 14.06.04
LOT.  0103375

BP-241 NE-825

NE-835A

เครื่องพิมพ์วันที่

คุณสมบัติ
J	 เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ

J	พิมพ์วันที่ผลิต, หมดอายุ, LOT NUMBER, น้ำ�หนัก, ราคา

    ลงบนฟิล์มพลาสติก, กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์, หนัง ฯลฯ

J	ถอดเปลี่ยนตัวพิมพ์ได้ง่าย

J	หมึกพิมพ์เป็นคาร์บอน ทำ�ให้ตัวพิมพ์คม ชัดเจน

J	มีแกนม้วนเก็บผ้าหมึกที่ใช้แล้ว

J	ผ้าหมึกมีให้เลือกหลากหลายสี เช่น แดง, ดำ�, เขียว, เหลือง ฯลฯ

J	ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแตติก เพื่อปรับความร้อนที่ให้แก่ 

    หมึกพิมพ์ตามความเหมาะสมกับความหนาของฟิล์มพลาสติก 

    หรือวัตถุที่ต้องการพิมพ์

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รายการ

รุ่น

BP-241 NE-825 NE-835 NE-835A

จำ�นวนแถว 1-2 1-3 1-8

จำ�นวนอักษร 15 10 13 13

ขนาดพื้นที่พิมพ์ 8x35 มม. 12x24 มม. 12x24 มม.

ความเร็ว 60 ชิ้น/ นาที 45 ชิ้น/ นาที

ขนาดอักษร 3-4 มม.

อุณหภูมิพื้นที่ที่พิมพ์ 0-300 องศา 0-300 องศา

ขนาดเครื่องจักร (มม.) 305x350x325 200x150x230 305x250x250

อุปกรณ์มาตรฐาน ผ้าหมึก 1 ม้วน พร้อมกล่องตัวพิมพ์สำ�รอง

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น NE-18

จำ�นวนแถว 1-3

จำ�นวนอักษร 8

ขนาดตัวอักษร 3 มม.

พื้นที่พิมพ์ 6x25 มม.

ความเร็ว 40 ชิ้น/ นาที

อุณหภูมิพื้นที่ที่พิมพ์ 0-200 ํC

น้ำ�หนักเครื่อง 25 กก.

ขนาดเครื่อง) 225x200x155 มม.

เครื่องพิมพ์อัตโนมัติใช้ระบบเซ็นเซอร์
ควบคุมการทำ�งานสามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่อง

ตัวอย่างการพิมพ์วันที่แบบ 2 แถว

ตัวอย่างการพิมพ์วันที่แบบ 3 แถว

NE-18

ตัวอย่างการพิมพ์วันที่แบบแถวเดียว

14. 06 .04

ใช้สำ�หรับพิมพ์วันที่ผลิต, หมดอายุ, บาร์โค้ด,​Lot Number, น้ำ�หนัก, ราคา

ลงบนฟิล์มพลาสติก กระดาษ ลาเบล หรือวัตถุเนื้อนุ่ม ฯลฯ

เครื่องพิมพ์วันที่มือโยก (Hot Printing Machine)
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เครื่องพิมพ์วันที่แบบอัตโนมัติป้อนชิ้นงาน
(Solid Ink Wheel Word Printer)

เครื่องห่อถาดอาหารแบบถาดร้อน

คุณสมบัติ
J	 ใช้สำ�หรับพิมพ์วันที่ผลิต หมดอายุ ลงบนลาเบล พื้นผิวที่เป็นกระดาษ, พลาสติก, ฉลาก หรือ

    ซองบรรจุสินค้าที่ทำ�มาจากวัสดุผิวเรียบ

J	วางชิ้นงานซ้อนกันได้ 200 แผ่น เพื่อพิมพ์ต่อเนื่อง

J	 เครื่องนี้ติดตั้งเครื่องนับจำ�นวนชิ้นงาน (Counter) เพื่อสะดวกในการนับจำ�นวนชิ้นงานทีแน่นอน

    เพราะเมื่อตั้งจำ�นวนไว้เครื่องจะพิมพ์จนครบจำ�นวนที่ตั้งไว้ เมื่อครบจำ�นวนจะหยุดพิมพ์อัตโนมัติ

J	สามารถปรับความเร็วเพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงาน

J	ลดจำ�นวนคนและแรงงานในการผลิต

J	 ใช้งานง่ายเพียงนำ�ฉลากหรือซองสินค้าวางที่ช่องป้อน เครื่องจะดึงฉลากหรือซองสินค้าเข้าไปพิมพ์ 

    โดยอัตโนมัติ โดยมีความเร็วมากกว่าใช้คนป้อนหลายเท่า

คุณสมบัติ
J	ตัวเครื่องทำ�ด้วยสแตนเลสอย่างดี แข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม

    ถาดร้อนทำ�ให้ฟิล์มยึดติดกับถาดโฟมได้ดี และเร็ว

J	ช่วยห่อถาดอาหารได้เร็วขึ้น 2 เท่า

J	 ง่ายในการใช้งานและทำ�ความสะอาด

J	 ใช้ฟิล์มถนอมอาหารขนาด 250-450 มม.

J	ที่วางเคลือบเทปลอนอย่างดี

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รายการ

รุ่น

BP-100 TDY-300 PF-380

วัสดุที่ใช้พิมพ์ โลหะ, แก้ว, ไม้ ฯลฯ

ไฟเลี้ยง 220-240 VAC 1 เฟส

ความสูงเครื่องพิมพ์ 0-300 มม.

ขนาดพื้นที่โมลด์แม่พิมพ์ 85-175 มม. 60-100 มม. 35-30 มม.

ความเร็ว 150 ชิ้น/ ชั่วโมง 60 ชิ้น/ ชั่วโมง 3,000 ชิ้น/ ชั่วโมง

ขนาดเครื่อง 400x420x570 มม. 400x320x220 มม. 560x440x355 มม.

น้ำ�หนักเครื่อง 30 กก. 23 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specififfiications)	
รุ่น ไฟเลี้ยง ม้วนฟิล์ม ขนาดฟิล์ม

PHW-460

220 V 1 เฟส

ด้านนอก

450 มม.PHW-461 ด้านใน

TW-450 ด้านนอก

ฟิล์มถนอมอาหารทุกขนาดตัวอย่างการห่อ

ใช้สำ�หรับห่ออาหาร, ผัก, ผลไม้, ปลา, กุ้ง หรืออาหารที่จัดเตรียมเป็นชุดสำ�เร็จรูป

ช่วยรักษาความสะอาด ถนอมอาหารเก็บรักษาให้นานขึ้น

PF-380

มีม้วนฟิล์มอยู่ด้านนอก

มีม้วนฟิล์มอยู่ด้านใน

PHW460

PHW461
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ทีมงานบริการลูกค้า

ตรวจสอบเครื่องจักร

ตรวจสอบคุณภาพ

สายรัดพลาสติก PP BAND

โรงงานผลิตสายรัดพลาสติก
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